
GÖTÜRÜ BEDEL TEKL|F MEKTUBU

iltERslN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

Ekler:

l-Tekniş Şartname (5 syf)

2-Proje (1 syf)

3- Sözleşme örneği (4 syf)

4- Malzeme öneri ve onay formu (1syf)
1Türk Vatandaş| gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
2Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktlr.

İşin adı Diş Hekimliği Fakültesi 4 adet Monşarj Asansörü
(5 Duraklı-Tek Hızlı-100 Kg Taşıma Kapasiteli} yapım işi.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC KimIik Numarasıi
Vergi Kimlik Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata

dahil olduğu belirtilen tüm masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanlnda yer alan tüm

düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz

durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) işin tamamln| Katma Değer Vergisi hariç toplam2 ...........TL ...Yalnız

bedel karşılığında

yapmayı kabul ve taahhüt ederiz

Adı sOYADllTicaret Unvanl *

Kaşe ve imza'
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TEsisAT MAHAI LİsTEsi

tri. Ad,: MEü. DlŞ HErdMLlĞt FAKüLTES1 4 ADET MONŞARJ AsANsöRü YAPD' lşt

03.02_Kuwedi AktD

TEsİsAT MAHAL LisTEsi
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ELEKTRİK TESİSATI POZ TARİFLERİ
İşin Adı; MEü. DiŞ HEKİMLİĞi FAKüLTESİ 4 ADET MONŞARJ AsANsöRü YAPIM
işi

Sayfa No : 1

Tarih :10.03.2023

Sıra No 1

0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) Sıva üsti.i galvaniz sat tablolar

AD

T8rifi

Pano gövdesi ve kapaklan, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az l mm kalınlığında, 0,5 m2'nin iizerinde alana sahip
panolarda ise en az 1,5 mm kalınhğnda hazıı galvanizli sacdan imal edilmiş olacaktıL Derinliğ en az 200 mm olacak ve tiim
bağlantılaİ clvata-§omun, perçin gibi bağlanh elemanlan kullanılarak yapllacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak
üzeıinde açrlacak ve delik ağızlaıma iletken izolesinin bozulmamas1 için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Aynca iç
kapak iizerinde pano içerisindeki her cihaz için etiketler bulunacaktır, Pano içeıisindeki faz hatlan için gerekli sayıda TS EN
60445'e uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yaıunayan tipte klemens veya bara, aç* mavi boyalı nötr ve
yeşiysan boyalı topİaklama baralan bulunacaktır. Pano içi ve dışl elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano kapağı bi*ülgen
iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaküı. Panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve
işçilik dahil işler halde teslimi, Ölçü: Alt pozlarda belirtilen m2 değeıleri iç kapak alantnl ifade etmekedir_ Pano içerisindeki
§igo(a şalter v.b. ile toprakIama tosisatı bedeli aynca ödeniı Not: Panolaı 20l4l35/AB Belirli Gerilim Sınırlan için Tasaılanan
Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 6l439-1/2 standart|arına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk iŞaretiyle
piyasaya arz edilmiş olacak_ Ayrüca TS EN 62262 standardına göre mekanik daıbelere kaışı koruma derecesi IK 08 olacaktıı. TS
EN 6l439-1l2 standartlanna göre "Tip testler" yapbnlarak, buna ait te§t sonuçlan idaİeye veri|ecekıiİ.

sıra No 2

Poz No

Tınımı l6 a.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (3ka)

Birimi AD

Tarifi
Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 k{ kısa delre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nötr ve f^z ke§me t zelliğine haiz, B
veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlafına uygun olaİak üetilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya ars edilmiş
otomatik §igortann temin ve montajt, her nev'i malzeme ve işçilik dahil.

stra No

Tanümı Üç fazlı anahtarlı otomatik sigoİta 25 a. (6ka) (ts 50l8-1 en 60898-1)

Birimi AD
724-400 birim fiyat no ile aynl özelliklerde yanltz 6 kA kısa devre ke§me kapasitesine sa}ıip otomatik §igortanm temin ve

montajı, heı nev'i malzeme ve işçilik dahil.

srra No 4

Poz No

Birimi AD

Tarifi 724_400 birim fiyat no ile aynı özellikleıde yanlz 6 kA kısa dewe kesme kapa§itesine §ahip otomatik sigortanln temin ve

montajı, he. nev'i malzeıne ve işçilik dahil.

Srra No 5

Poz No

Tantmr 3 x l00A'ekadarIcu:35 kA, tl: (0,8-l)tn

Birimi AD

Taİifi

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtlrma mekanizıİıall, termik aşın akım ve manyetik klsa
dewe koruması bulunan al«m sınrlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, Ts EN 60947-2 standardına
uygun cE uygunluk işareti ile piyasaya an edilmiş kompakt şalte, temin ve montajı (I l: Ayarlanabilen termik koruma açma

akımı, 13: Sabit veya ayarlanabilen ınanyetik koruma açma akrml, [n: Anma akımü, Icu: Kısa devıe kesme kapasitesi, Ics: işletme
k§a devre kesme kapasitesi)

Noti Tip te§tleri yaptlmlŞ olacakİI

süra No 6

Poz No

I 
loz Xo 

I

lT";;-]
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Tarifi

Tanımt Üç fazlı anahtartı otomatik §igorta 63 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-t)



-fınrml Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadaı(300ma)

slrA No l0

Poz \o
Tanımr Sıva üs$ topraklü priz

Birimi AD
Tariİi Birim Fiyat No: 35.185.120l ile aynı, yalnız srva iistü topraklı priz

Birimi AD

Tarifi

Elektrik iç Tesisat Yönetmelilcerine, şartnamelere Ve standartlara uygıın olalak yapılmrş elektrik te§i§atlarnda heİ hangi biİ
kaçak olduğunda fazlar ve nöt hattl iizerinde oluşan hata akıml hissederek l0 - 30 ms. siiİesinde devreyi kesmek su.etiyle caı
ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V, trifaze devrelerde 380 Vda çallşan diferansiyel bobinli, sistemin

çalışlp çalışmadlğın kontrol için üerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylanna monte edilebilen dış etkileıe karşı
korumalı, cEE 27 ve diğer ulu§larara§l standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A. yangrna karşl koıuma için 300 m A,
değellerinde nötr hattl kopukluğunda bile çahşabilen kaçak aktm koIuma şalterinin temini montajr, her nevi maızeme v€ işçilik
dahil işler halde teslimi.

sıra No 7

Poz No

Tanrmr 5x6 mm2 N2XH tipi lKV yeı altl kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi

Birimİ MT

Tarili

Aıa hat ve besleme hatlan alev iletrneyen halojensiz kablolar. Tiim halojenfree kablolar Ts EN 60754-1, Ts EN 60754-2 ve TS
EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlanna ve 2014/35/ AB Beliıli Gerilim Sınırlan Dahilinde KuIlaırlmak Üzere
Tasarlanmış Elekırikli Techi7aı ile iIgili Yönelmeliğtne uy8un imal ediImiş. CE uygunluk işareıiyle piyasaya arz edilmiş
olacaktlr

Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575i'A1 standanlanna, 305/20l1/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğne uygun olarak
üetikn(, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve iteticinin performan§ beyan Vo Avrupa Billiği tarafindan akedite
edilmiş kuruluşlaıdan alınmış Performans Değişmezlik Senifikasına sahip olacakır.

Ts HD 604 sl standardna uygun, N2XH. 0,6/lkv kablolar ile bina içinden slva iistiinde, konsollar veya koşeler üze.inden
duvaü, tavana veya kanallat içine, bina dışında kanallar içine döşenmek iizerc ycİ altl kablosunun işyeriııde teünini, geçit ve
güvenlik boruları, her nevi malzeme koşe ve işçilik düil.

Not: Ts EN 50575 ve TS EN 50575,A1 standaıtlanna, 305/20l1lAB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygrın olarak üretilmiş,
CE uygunluk işaıetiyle piyasaya arz edilmiş ve üeticinin performans beyanü ve Alrupa Billiği tarafindan akedite edilmiş

kurrıluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifıkasına sahip olacaktıı

Sıra No 8

Poz No

Tanımı Li[ye ve sorti hatlan kurşunsuz antigron n€vinden malzeme ile normal priz sortisi

Birimi AD

Tırifi

Aşağlda linye ve soİti hatlannın tesi§ şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klam€ns vb.) ile prizlerin dlş kapakll ve
güvenlik hatlı olafak tesis edilııesi, linye ve §orti hatlan en az 2,5 mm2 kesitt€ etanj, priz sortisi yap ması, her nevi malzeme

temini, işyerine nakli ve işçilik dahil.

Ölçü: Birim Fiyat No,: 735-100 gibidiı

Not: iletkenler TS EN 60445e göİe renklendirilecektir

sıra No 9

Poz No

Tanımı Halogenfree kablo ile vaviyen sorti

Birimi AD

Tarili

Halojenfree alev yaymaz boru içerisinde linye hatlari en 
^z 

2,5 rırn2 sorti hatlan en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN
60754-1/2 ve Ts EN 61034-2 standaltlanna uygun, faz ve nötİ iletkenleri Ts 6249'a göre lenklendirilmiş pla§tik izoleli
(Ho'7z,o'7z|) cins:lirden olmak üzere buat, ldemens, anahtar, armatiiİ, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli Ve

işçilik dahil komple s]va üstü veya sıva altı aydmlatma sortisi yapılması (armatiir hariç). Duvar kalınlıklan normaIden fazla
olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.(TS EN 61386-1l2ll22 St.ıü,aftlanna uygun CE Uygunluk işaretlemesi ilişıirilmiş
halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildi.) Not| TS EN 50575 ve TS EN 50575/41 standaltlanna, 305/20l|/AB Yapı
Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilniş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve iifeticinin performans beyanl
ve Avrupa Biliği taraftndan akedite edilmiş kuruluşlardan almmrş Performans Değişmezlik sertifikasDa §ahip olacaktlr.

=4



Sıra No ll
Poz No

Tanımı Bakalitten 3 fazlı fiş priz ve montajı 3*25 a.

Birimi AD

Tarifi Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini. ye.ine montajt, her nevi malzeme ve işçilik dahil
(TS-40).

sıra No I2

Poz \o
Tanlmı Sınıf5 yük asansörü l00 kg.(tek hızh) 5 durakh

Birimi AD

Tarifi

Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+Al standardüna uygun Elektromanyetik uyunıluluk için Ts EN l2016'ya,
Kaldıracağı yiik (Beyan yiikii) : l00 kg,

Kuyı (yatay kesit) boptlan : l100 x 1000 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutlan : 800 x 800 x 800 mm (genişlik x derinlik x yiik§eldik)
Kabin hızı : 0,25-0,40 ırılsn.
Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanmast, kat kaplları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde

teslimi.
Not: 2006/42lAI Makine Emniyet Yönetmeliği esaslanna uygun, CE sertifikah olacaktır

ŞAHBAz
Elektrik Elektronik Mühendisi


