
giniilı riyır rerıir MEKTuBu

ııensiı,ı üıtivensiresi nexrönı_üĞü
Yapı İşIeri ve Teknik Daire Başkanlığına

Ek irim Fiyat Teklif cetveli
in poz tarif|eri (3 syf)

ndaŞı gerÇek kiŞiler ].1 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır
1Türk

'Top
3TekI

m tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır
vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

i] şin adı niversitesi , Üniversitemiz Bünyesinde bakım
onarım yapılacak alanlarda kullanılmak üzere malzeme
alımı.

Mersin Ü

T eklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

! yruğu
3 Kimlik Numarasır

V ergi Kim|ik Numarası
A iresi

n ve Faks numarası

I Yukarıda adıYer alan iŞe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
il olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm

d

d

nIemeIeri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer aIan yükümlülükleriyerine getirmememiz
unda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz

2,) 734 saYılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımıgereğince yerli istekli durumundayız

3) n, bu tek|if mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş ka|emi için teklif ettiğimiz
b m fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız..........

... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADl/Ticaret Unvanı -
Kaşe ve imza3



einiruı riyer rexı_ir cerveı_i

Sıra

No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
öıçiı

Birimi Miktarı
Teklif Edi!en
Birim Fiyat Tutarı

t Kum
M3 2,5

2 Kırmataş (32 mm'ye Kadar )
M3 2,5

3 Çimento (Torbalı)
ToN 0,5

4 40X40 cm Ebatlarında Yer Karosu
M3 90

5 çülerinde 0,70 mm Kalınlığında Alüminyum
Delikli plaka
60X60 cm öl

M2 30

6 Silikon Esaslı Su Bazlı Mat İç Cephe Boyası
Kg 20o

7 Silikon Esaslı Su Bazlı Mat Dış Cephe Boyası
Lt. 100

8 Çimento Esaslı Elastik(Çift Bileşenli)Su Yalıtım Harcı
Kg. 25o

9 Çimento Esaslı Yüksek performanslı Karo Yapıştırıcısı
Kg. 500

t0 Çimento Esaslı Standart Performanslı Derz Dolgusu
Kg. 100

t1 Hazır Sıva Harcı (İnce)
M3 3

L 2
30X30 cm veya 33X33 cm anma ebatlarında 1. Kalite Renkli
Seramik M2 10

.3 Washbeton yüzey İşlemli Terrazo Karo
M2 10

.4
8 cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton
Parke T M2 20

5 75X3OX15 cm Boyutlarında Bordur
M 2oo

1 6
60X60 cm ebatlarında ].5 mm Kalınlığında Taşyünü Plaka

ma Tavan i n) M2 50

1 7 Açık RenkliTravertenler (Honlu ve Cilalı )
M2 5

L 3 Andezit Plaklar İle Merdiven Basamak (B=3 R=2)
M 10

KDı I

Toı DAHİL)LAM TuTAR (K.

Adı SOYADUTicaret Unvanı *
Kaşe ve İmza



iNşaar yozranir,ıBni
Sayfı No : l
Tarih : 06.07.2023

s ıra No ı

ıız NoI

ınl ını

iirinı1

Kuın (cleıımıısi gerekmeytn ince agrcga)

M3

2

'ırifi

ırı No

'oz No

32 mm'ye kadar ktruıataşiınımı
iirinıi M]

J

lari{i

iırı No

Poz No

fınımı t'o(land çimentosu (Torbalı) (1'S EN l9?-l CEM l 42.5 N)

foNt3irimi
'f ırifi
§ırı No 4

Poz No
'I'nnınıı }{cr tilrlii descıı ve,ı,iizey özclliğinde, renkli, yer kaıosu (40 x 4ö cın anma cbatlarında)

Birimi lv{2

Tarifi

5§ırı No

Poz No

Tınımı 60x(ı0 cnı ctıaı.^ü 7() ııını kalın-en arv 3000 scıisi aliiıniııyun tlclikli plaka

iJi rinı i M2

'[ıı,ifi

§ıra No 6

Poz No

cephe bıryasısilikon esaşlı su bazlı mat'fınımı

KCIJırinı i

Tarifi

Sırı No 7

Poz No

Tınımı §ilikon esaslı su bazlı dış cephc bo_vası

ı,1,Birimi

l'ırifi
8Sırı No

Poz No

Tınııırı Çiıncnıo csaslı. clastik 1iki bileşenli) su yalıııın harcı (ts en l504,2)

Biriıni K(i
,fırifi

9Sıra No

Poz No

Tınımı Çiıncnto csaslı^ yiiksek kayına özcllıği azaltı lıııış, açık uz.atılmış c2te)l2004ens(iİesü karo (ısbekletme yaptştırıc1

Birinıi KG
'l'arifi

ı0Sırı No

Poz. No



iNşaar ?ozrınirıgni

Çinıento csas!ı. sıandart perfonnansl ı derz dtılgusıı (ts en l 3tl88 - cgl )

Sayfa No : 2

Tarih : a6.07.2023
l'ıını nıı

Birinıi

Tırifi
Il

Ko

Hazır (iabrikasyon), kaba/incc sıva harcı (T l. W ı. CS ıı) (TS EN 998_1)

Sırı No

Poz No

Tanımı

Birinıi M3

Tırifi
|2§ırı No

Poz No

'i'anımı (30 cm) yüzey özelliğinde. ,kalite,\ 30 c|ıı JJx) (,]3 iınmavcya lıe rebatlarınd4 desentürıü ve ı renkl seraınikı

Birimi

Tırifi

M2

vc
ı3

kiı

yiizeyin teınizleıımesi. her
boşaltına, ınütcahhit gcncl

Onaylannıış uyguııpırıjesiııe Yeyüzeyin. yaptşıılayl vekalıntılardanengelIeyici toa
nemIcnd iıi lıncsi. csaslnıentöilzerine},üzcy slandaı1çi kaıokayıııaperibrnıanslı, özelliği vcsürülınesiaza|tılmış yapıştırıcının özel
1ariık le ril 0 ]0\ cm1,ii ltndi nlc§i, (3 \3 _1] cİ11 anma(Jvcya ehai herlarında tii rliiı) descn vc sahi renkliyilzey öz.elliğine p, kalite,
seraıni k lııa§tiııkarosıınun. Vc_Ye r ınİİıJ aralıkIarıderzıcsvl \,esIne olaıak,uygun |ıırakılaıak istenilcnderzleriıı renkicdöşenınesi.
çlİıcnıo stal]daı1 <lerz,csasl ı. pcribrınan.sIı ılenıalzeıııesıdolgu doldurulması, turtukaplan"ıa yapılııı
ınalz-cııc ve vcişçilıkzaiyalr^ araç Vegiderleri,gcreç yğrindğlş yiiklenıe. yİto.v düşey vefaşını8. giderleri
karı dahil ı,ıı' fi_valı:

§ırı No

Poz No

Tınımı Wa.shtıeton yiizey işlcmli terrazo karo

Birimi N42

'tırifi
(sııııl'3 ) eğilnıt, dayanıını ıninimıınr 4.0 mpa ışınma sınıfi (4_ı). l600 < yüz-ey cm2)=<

dayanıını şarlları

ılan
Sıra No l4

Poz No

Tanımı

Biriıni

'|'a rili

l5
aIanı üzerindcn

M2

8 cm yüksekliğindc normal çinıentolu buhar kiirlü beton parkc taşı

hoşaltmalar,

ılltabıııyııpılacak vcdüzenlcnnıesi 0 ka|ıcıııKaplama kumnlıkta 8cın kenarlı ve ııonnalyüksckliğinde doğru prızmatik
cbirt.her rcnkçın,ıcnkılu. ve [ıuhardcsende bctonküİı(İ tabaka§ıkuın istcıenüzerine vğtaşınıı]parke dcrzeğinıde aralığında

döşenmesi. derztılılann 1okınaklanması, kuınlaaralaıının do[durulması, yüzeyinin vesüpiirülmesi, yüklcmc, yatayinşaat yerindeki
her nıılzcıneıüIl ü vetaş madüşey vezı,viaL ariıçişilik, ınüteahhit vegğrğç giderIeri. körı m2giderlerigenel dahiı,

fiyatı.

Sırı No

Poz No

Tınıırıı

Birinıi
'l'a rifi

Sırı No

Poz. Nıı
'i'iııı nı ı

M2

cllı60x60 le bad ınılo ,11o]5 tqsytlnllkılınlığında (asma tİİYaııplıka için)

Prqe vc teknığine uygun olartk 75x30xl5 çm hoyullarında btııdüı

75 x 30 ı l5 cnı boyuilarında k)rdür

l6

M1,

Birimi

Tırifi
kılınlığında [. profiilerin
plakaları ıı yerleştiriln,ıcsi.

vc larınaonaylannıış mııl24pro.Ie T veaİla aragöre genişliğinde 40t8şıyıcl Ol1ı nlm4profilicrin. uzunluğunda çapındalıiözcl askıkıyarlı galvanizli iletakımları cm(ı{) ıralçe! i ıklı. nıcsafbde vü} kt-ıltakİistcnilcn alınarakdüzeydc asılması tavanterazive
kenarlarına lıı lıı0.5ü ,I

anadönülmesi, ve iüa üzerine cm6()x60tq§ıyıct prolilleriıı ıebadında mm5
ıaşyİınükalınlığında elektrik arnı:ıttlrleri tesisaİ liklerincöz-elveya yerleriningöre asmasuretiyleaçılması

tııvarı 1ürlüherteşkil için l,enıalzcıne atöıyezaylatl. masrafları. veişl,erinde yatay taşıma.düşey k6rı veişçilik,boşltına. yüklenici
dahil ınlIgideı,lergenel fiyatıdır



iıışaar 
"ozranirınni §ayfa No :3

Tarih :06.a7.2023
l ) .Asma tavan yıpılan yüzeyter ölçiiliiı
2ı 0.25 m? dcn havalandınııa ve elcktrık arınatürleri ıkları ile

Sırı No l7

Poz No

Tınımı Aç:IK RğNKı.I rRavrnr,ı;i.ıt,tjR ( ı{oNLU VllYA CİLALı )

Birimi ivt2

fi

Oııaylı pırı|esinde bçlirtilen. açık rt:nk|i 3 cnı kalııılığında 40x80 cm temini, mekanik montaj taşıytcı sistemin yapılması,
yalıtımın yıpı|ınıısı ve travcrtenlcf ile ccphe kaplaınısı yapılması içiıı gcrekli tllm malzeme ve zayİatı, işçilık, araç ve gereç gidcrlcıi,
ııışaat alanındaki yükleme. ),atay dtişey 1aşıınq boşaltnıa yüklenici k6ıı vc genel giderler d6hil l m'fiyalıdır.

'liavcrtenlerin arkasına yapılacak yalıtım;
Mekaııik nıonıaj raylıırının atılıııasını ı,ııütrıakip cephede 6 cm tşyünü levhaların ı§ı yalıtım dubeli ilc yüzeye tc§pitinden sonra üzerine

su buharı geçişine açık su yalıtım öfıüsü uygulanacaktır. Su )..alıtım örtüsü birbiri itzerine en az l0 cm binecek şekİlde ve ek yerlerİnİn

altından en farla l0 cm aratıklaı,ia geniş başlı galvanizli çivilerlc çakılacaktır. Su yalıtım Ertüsü ile oluşturulan tğm bindirnıelÇr (bini

çizgisi esas alınmak kaydı ile) cephe çevresinde (alt. tlsı ve yanlar) ve tüm girinti noltalaıında (ankraj vs) çift laraflı akrilik bant ile
yapıştır| İaçaktır,

Mekaıı ik Mtıntaj Ankraj Malzemeleri :

Dış cephede kullanılacak gövdc ankraj elemarıları hu iş için imal editmiş ve üretilnıiş orijinal tip olacaktır. 40/30/3 ıım [l profil,
50/60x l 20x3 nım L konsol sıcak daldınna galvaniz. klipsli dubçl, civata. sonıun elektroliz galvaniz. 30x3xY40 ınm Z ankraj, ayar

kolu, O5x50 n,ını flannşlı piın ve pul paslanınaz çelik AlSl 304 olacaktır. Ankraj hem düşey hem yatay ytlkleri taşıyabilmelidir.
Ankrajlarcta kullanılacak çclik kalınlığı nıin. 3 mm. ayar kolları nıin. Ml0 olmatıdır. Onaylı pmjcsinde bulunaı ölçülere bÇlı olarak
profil 

-bağlantı 
elemanlıırı minumum MlOx90 dübeller yardırnı ile betonarınç yüzçye monıe edilİr. U profiller Mt0 civata pul, somun

takımı krıllanılaralı protil bağlantı elemanlarına nıonte edilecek ve pğeye uygun ankraj
sısıeıni lr48 civııta prıl. sonıun lakıını ilc U profillerinc bağlanacaktır"

Traveıtcııler:
'l'aşlar delikler tibrikada hıv"ırlannıış olaral şııntiyeye gel*cektir. Taşlar pıslanmaz çclik pimler vasıtıısı ile saplaınalar üzcrinc

oturtulur, pim - tlelik ara_sındaki txışluk ıaş yıtpıştırıcı ve dııııduruqu ilç doldurulnıa|ıdır. Bir üst sıradaki taş p|akası, alt şıradaki Pimlere
otuıtularak {isı dcliklcrıten aynı yöntcrnlc satıitlenmclıdir. Ccphe yüzeyi yatay ve düşey aksları belİrleyen iplerc uygun olacak Şckilde
su terazilcri, lazerli nivo, şıkul ile kontrol edilerck cephe kaplaınası tamamlanmalıdır. Cephc kaplaması esnasında kırılan, ÇatlaYan
plaklarııı dcğiştirilmesi. kırık parça kullanılıııaması gerckmekteclir. 'l'aşlar aynı ocak yerİnden temİn edİİmİŞ olacaktlr. TaŞlar vc

nıekaııik ınont4| ankraj n,ıalzenıelcri iIgili staı,ıdartlara uygun olacaktır.

Ölçü: Pro.1e üzerindcn nıeknnik montajlı yalıtınılı ccphe kaptanıası yapılın yüz.cy alanı hesaplaııır-

Not: l ) İnıaltıtıan önce uygulanıırcı ljrnıa taralindan taşların ebatlandırı|eıak uygulama nıonla.İ çİzİmlerİ İl9 nıekanİk sİstemin §tatik

hesapları y.apılacak vc idare onayından xınra imalaıa gcçilecekıir. Analizıle kullanılan rnekanik montaj ankraj clemanları ıninimum
kullanılacalı,"cbatlarr!ır. Stotık hcsap sonucu dalıa büyük ebatlarcla mekanik montaj ankra.i elcmanları çıkması durumunda, statik

proJeye uygun inrılata geçilecck ve analizdeki ebatlar değitiı,ilccektir.
2) Isı kayıp hcsabı sonucuna görc taşyünü levha kalınlığı değiştirilcbilir.
3) Renk seçimi ve trın ibı,lilılıkları için idare onayı alınacaktır.

s rı No ı8

P oz No

ANDEZi]" PI..AKI.,AR lı.ır, MERDiVEN I}ASAMAK (B=3, R:2 cm)

İ} lrımı MT

T ırifi

T|n,ın,


