ANAHTAR TESLIMI GOTURU BEDEL TEKLIF MEKTUBU

MERSIN UNIVERSITESI REKTORLUGU
Yapi isleri ve Teknik Daire Baskanhgina

isin adi Dis Hekimligi Fakiiltesi Binasi 6niine hastalar igin otopark
yapilmasi ve yol diizeni olusturulmasi isi

Teklif sahibinin adi ve soyadi/ ticaret unvani
Uyrugu

TC Kimlik Numarasi®

Vergi Kimlik Numarasi

Adresi

Telefon ve Faks numarasi

1) Yukanida adi yer alan ise iligkin tim belgeler tarafimizdan okunmus, anlagilmig ve kabul edilmistir. Teklif fiyata
dahil oldugu belirtilen tim masraflar ve teklif gegerlilik siiresi de dahil olmak lzere isin dokiimaninda yer alan tiim
diizenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi, dokiimanda yer alan yiikiimlilikleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptirimlari kabul ettigimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayili Kanunun 4 Gincti maddesindeki “yerli istekli” tanimi geregince yerli istekli durumundayz.

3) isin tamamini Katma Deger Vergisi harig toplam? ... ..ol TLLLYAINIZ
......................................................................................................................................................... anahtar teslimi

gotira bedel Gzerinden yapmayi kabul ve taahhiit ederiz.

'Tirk vatandasi gercek kisiler 11 rakamdan olusan T.C. Kimlik numaralarini yazacaklardr.
2Toplam tutar rakam ve ve yazi ile para birimi belirtilerek yazilacaktir.
3Teklif vermeye yetkili kisi tarafindan imzalanacaktir.
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11 METRE DIREK TABAN PLAKASI VE ANKRAJ CIVATASI HESABI

Direk Alt Capi (D) 235 mm
Plaka Kenar Uzunlugu (a) 420 mm
Delik Arasi Uzunlugu (c) 280 mm
Toplam Egiime Momenti (M) 12,88 KN.m
Disey Kuvvet (Fz) 2,63 KN
CIVATA HESABI PLAKA KALINLIGI HESABI
L [
[t,:(z*xn? I s N2CF — Di2 X2 = 88 mm
lo=F/A A=t @irimAlan) )
P .4 M'= 2001341 N.mm
[o=F= (Fz/4)+(M*ch) o | Fa=| 22857N
W= 359 mm
[ | Awes] 4887 o
f ' Ty oy [
of ‘ o -
g o=M/(1/6'W*¥)
ANKRAJ CAPI EFEKTIF ALAN * (cm2)| 7" lt.—= YM/(1/6 *w * o) | t=J 15,24|mm
M 12 0743; - , G
M 16 1,41 ] ’ g t= 16 mm
M 20 2,2 .
M 24 3,17 1. .-NOT:
M 27 4,19 Emniyet Katsayisi= 1,67
M 30 5,09 Civata icin St37 kalite celik;
M 33 6,36 Oma= 241/1,67= 144N/mm?®
M 36 7.45 Plaka icin St37 galik;
M 42 10,27 * DIN 407 Gaema= 241/1,67= 144N/mn?

-7




TEMEL HESABI (SULZBERGER METODU)

Pem = Zemin emniyet katsayisi (kg/cm?
o = Betonun ozgil agdirhgr (2400 kg/m3)

Beton Adirh§t (Gb = (b2 x t) x o) T
Toplam Adirlik (Fz) Hl =" L
(Direk+Konsol+Armatiir Agirhgr)
Toplam Diisey agirhk (G=Fz+Gb) h
Devriime Momenti (Md)
Egilme momenti (Me) Fc
Konsol Uzerindeki Yatay Kuvvet (Fb)
Armatur Uzerindeki Yatay Kuvvet (FL)
Direk Govdesindeki Ruzgar Yuku (Fc) Hm
Direk Agirlik Merkezinin Yiksekligi (Hm)
Beton= 300 Doz
Md =Fox(Hm+2/3 ty+(Fb+FL)x(h+2/3 h+Me {7 T, {7
A 2 A
Ms =Temelin yan geni:mlenm olusturan Moment ; S P1
Ms =Md-E3x 0,367 xb_ 2l
Yatay Kuvvetler Fx = Fb+Fc+FL A
t oY
E1 (kg) = 52*"’:! : ! F - El
E2 (kg) = *Ms-Fx *1) /(1,6 *t) : o
E3 (kg) = G e J
e i
Temel basinglar; e 7 MMe
P1 (kg/cm? = (2,25*E1) / (b*) / B R 4 || SRR
P2 (kg/em?) = (4,5* E2) /(b*t) 2 A -
P3 (kg/cm?) = (4,5 *E3)/ (b?) ~p2 / ’ £3 -
P1 < 4/3 *Pem ’ " Kablo Girls
P2 < 4/3 *Pem Borusd
P3 <4/3 *Pem
TEMEL OLGULERI R
— Po (Zemin Emniyet Gerilmesi) (Kg/om 2) I By
BOYU 0,6 1 1,6 . G/:;\Q_
(M) [~(bxbxt) (mm) | (bxbxt) (mm) | (bxbxt) (mm) TG =
5 | 600X600X600 | 500X500X600 | 400X400X600 - RE N
6 600XB00X600 | 500X500X600 | 400X400X600 4. % ) ’ T
7 700X700X600 | BOOX600X600 | 400X400X800
8 BOOXBOOX600 | 700X700X600 | 400X400X600
9 800X800X700 | 700X700X700
10 800X800X800 | 700X700X800
11 800XB00X800 | 700X700X800
12 e oy |_BOOXBOOXBOO | 700X700X800
13 1000X1000X1000| 800X800X1000
14 1000X1000X1000{ BOOXBOOX1000
15 1000X1000X1000| BOOX800X1000

J

- 45 -
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BOTH0'BECM 3 ADET BETONARME TEMEL YAPILACAK, ANKRAJ CUBUKLAR!
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MEVCUT BORDURUN ONUNE DETAY PROJESINE GORE 37
METRE UZUNLUGUNDA ISTINAT DUVARI YAPILACAK
TEMELE DRENAJ BORUSU+ GEOTEKSTIL KEGE +CAKIL
YAPILACAK, ISTINAT DUVAR! ICERISINE BARBAKANLAR
YAPILACAKTIR |

MEVCUT WASHBETON TRETUAR
gy PR SRU o FRVSEERAREE g SRR "

MEVCUT WASHBETON TEK SIRA a@
MEUCUT KABLOLAR GEGIRILDIKTE
jfﬁz YENI WASHBETON YAPILAGY

Y pme

#

gmeﬁ.c:. ﬁ;mxwm._.OZ ._.me_m.px_m__._Vb._-._._zU)Z
MEVCUT KABLOLAR GECIRILDIKTEN SONRA
TEKRAR TENI WASHBETON Y APILACAK (L 160 CM)
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IGIN IKI ADET LGIC POMPA
YAPILIP MEVCUT ROGARA BAGLANACAKTIR
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" - MEVCUT ROGAR

Di$ HEKIMLIGI FAKULTESI ESKI BINA

MEVCUT BORDUR

ZEMIN MEVCUT KILITU PARKE

: MEVCUT WASHBETON TRETUARIN 60 CM ENINDE (TOPLAM 17 M2) OLAN UG
. : il KISMI COKMUS DURUMDADIR. GOKEN KISIM (17 M2) KALDIRILIP TEMELI

| i DOLGU YAPILDIKTAN SONRA 10 CM HASIR CELIKLI BETON DOKULUP YENI

! WASHBETON ILE _Qn_.»z»o»xjm
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MEVCUT KILITLI PARKE+WASHBETON TRETUAR (15 M2) ALT BETONUYLA
BIRLIKTE SOKULDUKTEN SONRA DOLGU UZERINE 10 CM HASIR GELIKLI
BETON YAPILARAK UZERI YENI WASHBETON iLE KAPLANACAKTIR.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

* PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
ISTINAT DUVARI KESITI

MEVCUT TRETUAR
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GEOTEKSTIL KECE SARILMASI (250 GR/M2)
/'INCE CAKIL(7-15 MM)
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DIS HEKIMLIGI FAKULTESI ESKI BINA CEVRE DUZENLEMESI

DIREK IDARE TARAFINDAN VERILECEK OLUP FIRMA MONTAJIN]
YAPACAKTIR. SADECE ARMATURU YUKLENICI TEMIN EDECEKTIR
AD-1 80/10 GALVANIZLI SAC POLIGON DIREGH

== = =] - =
TEMHLI VE AJKRAN FIRMA TARAFINDAN TEMELI VE ANKRAN PIRMA TARAFINDAN TIMELL VE ANKRAR FIRMA TARAFINDAN
L rarmacaTn Y AFILACAK TR b ATILACAKTIR
3823 NYY KABLO IAL3 NYY KARLO 303 NYY KADLD 1
9 1 1
- -
16 mwml OFLAK 1l CVPLAK
BAXIL, OGO BAKIK G260 I'Mm
MEVCUT AYDINLATMA DIREGE
AD-1 80710 GALVANIZL! SAC

POLIGON DIREGI

ZEMIN MEVCUT KILITLI PARKE

A T TLTIIT ISP IIIIIHT S

DI$ HEKIMLIGI FAKULTESI ESKI BINA

P




Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

Isin Adi: Dis Hastanesi Gevre Duzenlemesi

Sayfa1/2

s Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati

S.

No

Pursantaj
Poz No Imalatin Cinsi Birim |  Miktar
(%)

1

05.1.j-02/DMntj | Demontaj, Beton Diregin Kesilerek Demontaji kg | 2.620,000

05.5.3.2- Montaj, AD1- 80/10, 90 kg/Ad, Galvanizli, Cok Kdseli (poligon) Sac Ak 3000
012/Mntj Aydinlatma Diregi, tek konsollu tip '

Teknik Tarifi: a) Malzeme: $artnamesine, standardina ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalnliginda sacdan, gok
koseli (poligon) konik, sekilde ve sicak tek daldirma ginko ile galvanizienmis olarak imal edilmig sac direk, 6rek : 5.5.3.1." in ayn.
Meontajda kullanilan; galvanizli sac tablo civata, somun, rondela, ankraj civatasi malzeme bedeline dahildir.

b) Montaj: Galvanizli Sac Aydinlatma Direkleri, temel segim tablosunda belirtilen temel sekli ve 8igilerinde hazirlanan temele
montaj edilecektir. Bu direkler ankraj temelli olarak montaj edilecektir. Odemede, birim fiyat kitabindaki diregdin adirig esas
alinacaktir. Nakliye ve nakliye sigortasi, beton temelin hazirlanmasi, gikacak topragin idarece gésterilen yere atiimasi, kullanilan
kum, gimento vs. malzemelerin bedeli her tirli kaplama ve zeminde gukur kazilmasi, bozulan tretuar ve kaldinmiarin eski hale
getiriimesi montaj birim fiyatina dahildir.

AD2-110/20, 198 kg/Ad, Galvanizli, Gok Késeli (poligon) Sac ¥
R Aydiniaima Diredi, iki konsollu tip as 4000

Teknik Tarifi. a) Malzeme: Sartnamesine, standardina ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalinhiginda sacdan, gok
kogeli (paligon) konik, sekilde ve sicak tek daldirma ginko ile galvanizlenmis olarak imai edilmis sac direk, érnek : 5.5.3.1." in ayni.
Montajda kulianilan; gaivanizli sac tablo civata, somun, rondela, ankraj civatas) malzeme bedeline dahildir.

b) Montaj: Galvanizli Sac Aydinlatma Direkleri, temel segim tablosunda belirtilen temel sekli ve dlgiilerinde hazirlanan temele
montaj edilecektir. Bu direkler ankraj temelli olarak montaj edilecektir. Odemede, birim fiyat kitabindaki diredin agirigi esas
ahnacaktir. Nakiiye ve nakliye sigortasi, beton temelin hazirlanmasi, gikacak topragin idarece gosterilen yere atilimasi, kullanilan
kum, gimento vs. malzemelerin bedeli her tirli kaplama ve zeminde gukur kazilmasi, bozulan tretuar ve kaldinmiarin eski hale
getiriimesi montaj birim fiyatina dahildir.

35.105.1110 16 A'g kqdar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet 4,000
kapasiteli)

Teknik Tarifi: Anahtarl Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Olgt: Adet) Aymi zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nétr ve faz kesme dzelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina
uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve
iscilik dahil.

35.140.1304 olarak serbest konsol, kroge Gzerine dogenen topraklama hatlari her m 200,000

Topraklama hatti-16 mm? Ciplak 6rguli veya dolu bakir tel, Borusuz

nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil

Teknik Tarifi: Borusuz olarak serbest konsol, kroge Uzerine dégenen topfak—kavma hatiar her nevi maizeme temini ve iscilik danhil.
(Olgti: m)

35.140.2130 [ 3x1,5 mm? P.14, Pesel, Bergman veya PVC boru iginde (NYA) iletken i m I 90,000

Teknik Tarifi: PVC boru iginde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatti tesisi: (Oigli: m) TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31,
TS 9756 HD 21.1 84, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru iginde NV
(NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi Olgl: Buat,dirsek, muf dahii boru uzuniugu besleme hatti uzunlugudur.
Buatlar, dirsekler, muflar ve krogeler igin ayn bedel 6denmez, 10 m.den fazla uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat
konacaktir, Ara kalemier igin bir (ist dereceden 6deme yapilir Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina,
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig ve Greticinin
performans beyani ve Avrupa Birli§i tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip

olacaktir.

3x2,5 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV fepen
351403181 | (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) " '

Teknik Tarifi: YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolar ile kolon ve besleme hatti tesisi: (Olgi: m)TS IEC 60502-1+A1 standartlanna
uygun YWV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi. Bina icinden siva Ustiinde, konsollar veya
kroseler lizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine dtigenmek Uizere yer alti kablosunun igyerinde
temini, gegit ve glvenlik borulari, her nevi malzeme kroge ve iggilik dahil. Olgl: Kablonun kofre ve bagliklar arasindaki boyu
dlgulur. Ayni kanal igine dégenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayn ayr: gerekli gap ve boyda_: bz veya boru
icerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baglik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli ayrica 6denir. Demir imalat BFT No
15.550.1202'den ddenir. Gegis bz ve borular igin toplam 10 metreye kadar ayrica dcret 8denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN
50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun ofarak tretilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz
edilmis ve treticinin performans beyani ve Avrupa Birli§i tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans Degigmezlik

Sertifikasina sahip olacaktir. ]

7 5575040021 Montaj, Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir: (Olgl: Ad.:) Adet 3,000 |

Teknik Tarifi; Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir: (Olgl: Ad.;) TS 435/T1 standardina uygun,.ﬂ 20 mm. qapmd:_a enaz35m.
uzuniugunda elektrolitik bakir gubugun igyerinde temini, topraga ¢akilabilmesi igin ucuna koni‘ bi;ilminde' plr baghgin vidalanmasi,
cubuk 2 pargadan miitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dig agilarak temini, toprak seviyesinden mpafen en ag_GO cm.
derinlige gémiimesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine termokaynak veya k_lzudan tzel tespit kelepgesi ile
baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.

I
ARM-01 | LED Sokak Armatart 150 Watt | Adet | 11000 |

olup 360X960 mm olgtlerinde derinligi 70 cm olacaktir. Isik Rengi gin 15141 olacaktir. IP Koruma sinifi 67 olacgktir. Amatirin 1
gévdesi aluminyum gévdeli olacaktir. Armatlr idarenin onayindan sonra montaji yapilacaklir. ~ A i

Teknik Tarifi LED Sokak Ammaturi 150 Watt gicinde aydinlatma direklerine montaj edilebilir. Isik akisi en az 11000 Lumen olacak |

Hikme
glekirik wihend§
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1 ’15 540.1321/A |
| boyanmasi

_Is Grubu: Ana Grup>ingaat Imalatlari Sayfa1/6
I T S el A R o et
| PozNo | imalatin Cinsi | Birim  Miktari

No ' R (%)
Be!on Bordurlerin akrilik esash su bazli boya {tems kortu boya5|) ile m2 | 50000

i

3 [25.305.7106/C

" Teknik Tarifi. Boyanacak yuzeylenn 2 katta ortalama 0,222 It isabet etmek @izere istenilen renkte akrilik esasli su bazli tenis kortu
- boyasinin firga veya rulo ile ylzeye uygulanmasi igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiali, ig¢ilik, yuklenici genel giderleri ve kar

, dahil, 1 m? fiyat: Olgii: Projesi Uzerinden boya yapilan ylzeyler dlgulir. _ o )

2 [74.050.0005 | Her cins demirli ve demirsiz beton ingaatin yikiimast m . 3200

| Teknik Tarifi. Patlayici madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton ingaatin yikiimast, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey
| tagima, bosaltma, her tirld iscilik, arag ve gereg giderleri, yliklenici genel giderleri ve kan dahil, demirli ve demirsiz beton ingaatin
| yikilmasinin 1 m? fiyati:
 OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gore hacmi hesaplanir. ) e

' PE100 sinifi SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dis gap: 90 mm, 10 m 25000
| atl), (Bina diginda topraga, %10 eklenmig) |

Teknlk Tarm POLIET!LEN BORULAR (Oln;u m)TS EN 12201 2+A1 ye uygun polietilen borularm as yermde temmo ve mon!a}a

4. 25 360 1102 Deb15| m3lh 3,0- 10 Basinci mSS (3 0 -6 0) Dalgi¢ Tip Drena; Pompa3| Adet 2 DOO

| Teknik Tarifi; Dalgtg Tlp Drenaj Pompasx TS 12599 Standardinda, dugey milli, temiz veya c;ok az kurlenmls bulanik sularnn
| basinglandinimasinda kullanilan, iginde biyik partikiil ve iifii madde igermeyen, kendinden fiatorili veya flattrsiiz, monofaze veya
? trifaze, pompa gévdesi GG 25 pik ddkiim, kompozit veya paslanmaz gelik, motor govdesi GG 25 pik dokim, kompozit veya
i paslanmaz gelik, motor mili paslanmaz gelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanilarak tecrit edilmig, pompa garki
| termoplastik malzeme veya doékimden mamul, en az 5 m uzunlugunda elektrik kablosu ve tagima zinciri bulunan, IP 68 koruma
j sinifinda, 1SO 9001 kalite glivence belgesine sahip dalgig tip drenaj pompasinin ig yerinde temini ve montaji
5 |KGM/18.189 f Parke, Beton Plak, Adi Kaldinm ve Blokaj Sokulmes; m? | 173,920

Teknik Tarifi Parke beton plak, adi kaldinm ve blokajin sokilmesi.
. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
| Parke, beton plak, adi kaldinm ve blokajin sékiilmesi, aynimas, vasitalara ylkienmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar
| taginmasi, bosaltiimas! ve Idarece goslerilecek yerlerde istif edilmesi ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masrafiar” baghg:
| altinda sayilanlar diginda kalan diger bitln iglerin yapiimasi igin gerekli olan her tarll iggilik, malzeme, makine, alel ve arag
| giderleri ile yiklenici kan ve genel masraflar.
| Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
| Malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taginmasi,

l Olgi:
' Sokilen parke, beton plak, adi kaldinm ve blokajin sokilmeden 6nce yerinde dlgllen metrekare cinsinden alamidir
| Odeme:
| Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.189'daki "Parke, Beton Plak, Adi Kaldinm ve Biokaj Sékilmesi" m? birim fiyati izerinden ;
o yapibr S - — : s e - -
6 |KGM/18.191 , Bord(r Sokulmesi m - 212,000

| Teknik Tarifi: Bordurlerin sékilmesi ve idarece gdsterilecek yerde istif edilmesi
| Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
bordirlerin; sékilmesi, vasitalara yiklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taginmasi, bosaltiimas:, idarece gdsterilecek
yerde istif edilmesi ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashg: altinda sayilantar diginda kalan diger butin iglerin
' yapiimasi igin gerekli olan her turli iggilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yuklenici karn ve genel masrafiar.
| Birim Fiyata Dahil Olmayan Masrafiar:
! gordi}rierin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taginmasi.
lgl:
gékillen berdirlerin sékilmeden once yerinde 6lgllen meire cinsinden uzunlugudur.
deme:
jerm Fiyat T Tekhf Cetvelinde Poz KGM/18.191'deki "Bordiir Sokilmesi* m birim fiyati Gzerinden yaprhr o
7 !KGMISD 042/A | [ Trafik isaret levhas diredi yapilmasi ve galvamzlenmem (4 mm - { 8.000
| kalink§inda, 149 mm agiliminda)_
E Teknik Tarifi: Projesine gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esasiar ve sartiar dahilinde, 4 mm kalmhgmda 149 mm a(;lhmmda trafik
isaret levhasi diredi yapiimasi ve galvanizienmesi.
| Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
' 4 mm kalinliktaki siyah sacin; bedeli, projesine gére kesilmesi, sekil verilmesi, delik yerlerinin delinmesi, gapaklarin temizlenmesi,
bitin malzemelerin yad ve paslarinin kimyasal banyo ile temizlenmesi ve standardina uygun olarak sicak daldirma usull ile
- galvanizienmesi, galvaniz artikiarinin malzemeler Uzerinden temizlenmesi, atdlye veya fabrikadaki her tarl ylkleme, yatay ve
| diisey tagima, bosalima, sablon ve malzeme zayiati ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” diginda kalan diger bitiin
iglerin yapiimasi igin gerekli olan her tiirld isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile y{ikienici kar ve genel masraflar.
| Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar.
‘ glyah sacin; yilkklenmesi, atblye veya fabrikaya taginmasi, bosaltiimasi ve istifi.
Igi:
gmm kalinliktaki siyah sacdan yapilan galvanizli isaret levhas: direginin Slglilen metre cinsinden uzunlugudur.
deme:
! Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.042/A'daki "Trafik Isaret Levhasi Diregi Yapilmasi ve Galvanizlenmesi (4 mm
| kalinhginda, 149 mm agiiminda)" m birim fiyati Gzerinden yapilir.

YT
red halinde opSTyoTE: vrsrer —— . e e S B
i Elaen}ig;?;su?nes durumiarinda serbest birakma anahtari Tl SISteTre!
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} No | | e " S & ] {%)
| 8 |KGM/B0.057 | Stadart trafik isaret levhas! yerine konulmasi © Adet . 4,000
T "'(T_e%nli'l? Tarifi: Projesine gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, standart trafik igaret levhalannin yerine
| konulmast.

| Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Galvaniz kaplamali baglanti malzemesinin is baginda temini, igaret levhalarinin ve monta) ekibinin i bagina taginmasi, isaret
i levhalarinin mevcut direge monte edilmesi, teknik hizmetler ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" diginda kalan tum
iglerin yapiimasinda gerekli olan her tirlt isgilik, malzeme, arag ve gereg giderleri ile ylklenici kari ve genel masraflar
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
| Levha bedeli.
| Olgl:
| Montaji yapilan isaret levhalarinin sayilan adedidir.
i Odeme:
i | Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.057 deki "Standart Trafik Isaret Levhalarinin Yerine Konulmasi (Tehlike Uyari, Trafik
| | Tanzim, Bilgi, Durma ve Park Levhalan)" adet birim fiyati (izerinden yapilir.
| Not:
i 1- Tek ayakli ybn ve diger bilgi levhalari igin de bu fiyat aynen uygulanir
| 2- Cift ayaki standart isaret levhalan ile 2,5 m*den kiglk yon ve bilgi levhalarinin da ¢ift ayakli montajlarinda bu fiyat %100 (yluzde
_, yz) artnilarak odenir. , ,
9  IKGM/B0.203 T_ermopl'e_astik b.oya_ ile plsklrtme (Sprey) yontemiyle yol gizgilerinin
i i ) | gizilmesii (Makina ile) (2 mm kalinlikta) : ! i
! | Teknik Tarifi: Projesine, Trafik Isaretleri El Kitabina gére ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve gartlar dahilinde, termoplastik boya
| ile puskiirtme (sprey) yontemi ile 2 mm kalinliginda yol gizgilerinin gizilmesi {(makine ile).
| Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
! Cizgi ve sUplrge makinesi, termoplastik boya ve cam kiireciginin is baginda temini, ettt ile gizgi ekibinin is bagina taginmasi,
| galisma baglangicinda gerekli trafik isaretlemesinin yapiimasi ve igin devami suresince bu isaretiemenin korunmasi, her tlrld etut
" ve On aplikasyon ile teknik hizmet iglerinin yapiimasi, gizilecek yol sathinin temizienmesi, termoplastik boyanin isitilarak yol
| gizgilerin gizitmesi, gizilen gizgiler lizering otomatik olarak cam kirecidi serpiimesi, gizgiler kuruyuncaya kadar Uzerinden tagitlann
| gegmesini 6nleyecek tedbirlerin alinmasi, is yerinde kullanilan malzemenin: yukienmesi, yatay ve digey taginmasi, bosaltimasi,
- her tiirlu malzeme zayiati ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflan” diginda kalan diger bitin iglerin yapiimasi igin
| gerekli olan her turld isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiklenici kan ve genel masrafiar.
| Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
| Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
- Olgir:
| Termoplastik boya ile piskirtme (sprey) ydntemiyle gizilen gizgilerin metrekare cinsinden alamidir.
| Odeme:
| Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.203'deki "Termoplastik Boya ile Puskirtme ;! (Sprey) Yontemi ile Yol Gizgilerinin
' Gizilmesi (Makine ile) (2 mm kalinhginda)” m? birim fiyati Uzerinden yapilir.

m* | 68480

Not:
4 | Bu birim fiyat ,0.140 metreye kadar her geniglikteki gizgiler iin uygulanir. B B
| 10 6zel.ing.001 | Metal kapan yapilmasi . m | 16,000

Teknik Tarifi: 1. mekanik kapan sistemi yolun tek yénlii oldugu yerlerde ters yonden arag girig gikigina misaade etmeyen digli yer
| | tuzak sistemidir.
! 2. Asagji kenumda iken sistem yola paralel hale gelmelidir. Zemin (izerinde gikinti olmamalidir.
: | 3. Digler ST 37 lazer kesim isil iglem gormiis gelik olacaktir. Zemin ekseni ile disler 45 derecelik bir agiyla durmalidir.
! | 4. Dislerin aasindaki mesafe 120 mm olmalidir.
i i 5. Yukan konumdayken digler min 150 mm yiksekliginde olmalidir.
i B. Tek yonl trafik akiginda mikemmel ve pozitif gtivenlik saglanmalidir.
, 7. Kapan sistemi motorlu tagitlann lastiklerini pargalamak igin lasarlanmig olmalidir.
. 8. Sistem 35 ton agirh@inda bir aracin {izerinden gegebilecedi kadar dayanikh olmalidir.
{ 10. Tum digler reflektif san renge boyanmalidir.
| 11. Kapan sistemi diglileri 6zel kauguk takozla sesi en aza indirmelidir.
| 13. Tum pargalar yol renginden farkli bir renk tonunda kaplanmalidir.
§ | 14. Kaide 3 mm gelik ve 40*40*3 mm kogebentden imal edilecektir.
| 15. Kapan oturma kaidesi zemine ¢35 beton ile betonlanacaktir.
| Kapan bariyer ayak pedali ile kontrol edilebilecektir. Anahtarl kilit agiidiktan sonra ayak pedalina basilinca sisler yere inecek, yol
. gecise agilacaktir. Pedal birakilinca gigler yukan kalkip yolu gegise kapatacaktir. Bu pedal kilitli olup 2 adet anahtar kuruma teshm
- edilecektir.

ii” ozelins.002 | Ozel otopark bariyeri o .  Adet | 1,000
" Teknik Tarifi: BARIYER TEKNIK SARTNAMESI

i 1. DC Motorlu ve sessiz ¢alisma ozelligine sahip olmalidir.

| 2. Galigma gerilimi 220Vac 50Hz olmal: ve %10 voltaj degisiklikierine karsi mukavemetli oimalidir. o

| 3. Bariyer geredi halinde opsiyone! olarak alinabilecek bir akil kiti ile elektrik kesintilerinde galigmasina devam edebilmelidir.

| 4. Elektrik kesilmesi durumiannda serbest birakma anahtari ile sistem el ile rahatlikla galistinlabilmelidie. ] B



Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: ME. U. DIS HEKIMLIGI FAKULTESI ONU YOLUNUN OTOPARKA DONUSTURULMESI

I§ Grubu: Ana _G_rq_p>ln$aat Imarlartlarl’ ‘Sayfa3/6
S. ! ' Pursanta]
Poz No f imalatin Cinsi Birim  Miktar
No ' SUCRUISI. NESIRE SRR S | MR

13

[ 14

|'6. LCD ekran vasxtasn ile kolay programlama Gze ||g|n|n olmalidir,
| 6. LCD ekran mend dili segilebilir olmahdir.
! 7. LCD ekran izerinde fabrika ayarlarina donis ozelliginin olmasi gereklidir.
8. Bariyer surekli kullanima uygun oimalidir.
9. Bariyer kol 8 m olmalidir.
10. Bariyer kolu agilma siiresi 4 saniyenin altinda olmalidir.
| 11. Caligma sicakhgi -20C° , +55C° olmalidir,
| 12. Bariyere 24 V flagor lamba opsiyonel olarak takilabilmelidir.
| 13. Bariyer tabana bir plaka ile monte edilmelidir.
14. lg yaglama kalici gres yaglama olmalidir.
| 15. Bariyer gévdesi Uizerinde fotosel gibi bir takim aksesuarlann montajini kolaylastiran plastik kanallann olmasi gerekmelidir.
{ 16. Yine ayni plastik kanallar vasitasi ile sistem sudan yalitilmis bir sekilde havalandirilabilmelidir
17. Bariyer kontrol dnitesi kolay montaj igin ve daha az zarar gdrmesi agisindan st tarafta bulunmaldir.
. 18. Bariyer 6n kapag! 6zel bir anahtar ile agilabilmelidir.
[ 19. Bariyer kollan Uzerinde gorunurlGgu artinc: refiekte etiketler olmalidir.
20. Bariyer kollan riizgar yiiklini azaltacak sekilde olmalidir.
. 21. Bariyer kolunun altina ve Ustiine geredi halinde opsiyonel olarak lastik kenar takilabilmelidir
| 22. Bariyer kolunun altina ve Gstine geregi halinde opsiyonel olarak aydiniatma lambalari takilabiimelidir.
} 23. Bariyer kolu herhangi bir engel ile karsilagtiginda; engeli tanimali ve yukan dogru hareket etmelidir,
| 24. Bariyer Uzerinde kolun hareketini simrlayan emniyet switchleri olmalidir. ;
| 25. Bariyerin eleklrik tesisat: firmaya aittir. 50 m uzunlugunda 3x2,5 antigron kablo kullanilacaktir. Yaklasik 25 m mesafesindeki dis
mekan kazinin yapiimasi, kablonun muhafaza borusunun igine alinmasi ve kazilan alanin hasarsiz bir sekilde geri kapatiimasi
| firmaya aittir.
| 26. Bariyer uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.
| 27. Toplam 5 adet uzaktan kumanda olmalidir.
| 28. Bariyer Uzerinde kolun hareket limit degerinden sasmamasi igin mekanik dayama olmalidir.
i 29. Bariyerlerin agiima ve kapanma hizlan ayarlanabilir olmalidir
| 30. Sistemde kullanilacak fotoseller canli ve cansiz cisimlerden etkilenebilir olmalidir.
| 31, 24VDC motor kullaniimis olmalidir.
| 32. Bariyer kolunun altina opsiyonel olarak bariyer perdesi takilabilir olmalidir.
| 33. Bariyer kolunun altina hareketli baston ayak takilabilir olmalidir.
| 34. Bariyer govdesi elektrostatik toz boyall olmaiidir.
' 35. Bariyer kolu boyali aliminyumdan imal edilmis olmalidir.
‘1 36. Opsiyonel olarak bariyer metal kitle detekiorl ile de ¢ahgabilmelidir.
| 37. Otomatik kapanma s(resi ayarianabilir olmalidir.
| 38. Bariyer agiima ve kapanma hizlan ayarlanabilir oimahdir.
| 38. Bariyer agiima ve kapanma tork de@erleri ayarlanabilir olmahdir.
40. Bariyer kolu frenieme orani ayarianabilir olmalidir.
| 41. Bariyer kolu galigma y6nU herhangi bir bagdlantiy degistirmeden kontrol karti Gzerinden
yapilabilmelidir.
 42. Sadece "AG" ve sadece "KAPAT" butonu girigi baglanabilmelidir.
| 43. Her tUrlu gegis kontrol sistemi ile uyumiu bir sekilde galigabilmelidir.
E 44. Bariyerin CE belgesine sahip olmasi gerekmektedir.
E 45. Bariyer sisteminin garantisi en az iki yil olmalidir.
' 46. Kontrol (nitesi bariyerin kolay ulagilabilir bir bolgesinde olmalidir.
L 47.1P 44 koruma sinufi olmalidir.

15.120.1001 | Makine ile yumusak ve sert toprak kazﬂmam (Serbest kaZl) - m® | 3,584

Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yaplimasi, tagitlara yiklenmesi, 256 metreye kadar 1as|nm351
‘ depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimas, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklanin doldurulmast, kazi
' yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltiimesi igin yapiian her turli malzeme ve zayiaty, isgilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici
genel giderleri ve kar dahil, 1 m® kaz fiyati:
Olgi: Kazinin hacmi kazi projesi (zerinden hesaplanir.
Not:
1) Bu birim fiyata 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikigtirma bedelieri dahil degildir.

 2) Derinlik zammi ddenmez. .

15 125.1002 Cakll lemln edilerek el ile serme, sulama ve srk|§nrma yapulmasa Com | 0,833

T Teknik Tarifi “Gakilin temnin edilmesi, alana dokilmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanmas ve tabaka tabaka tokmaklanarak

i stkistinimasi igin her turli iggilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, yuklenici genel
i giderleri ve k&n dahil, 1 m? fiyati :

.Olgu: Projesindeki dlgiilere gore hacmi hesaplanir. s

| Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla i
15.150.1001 | basilan, C 8/10 basing dayanim sintfinda, gri renkte, normal hazir m* 0928
i | beton dokiimesi (beton nakli dahil) :
Teknlk Tarifi: Beton Gretimine uygun komple beton tesisinde (asgazl 60m?/sa kapasiteli, dort gozli agrega bunkerli kampresbrlu ve
: kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim
. linitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi

as
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"ile en az bir adet yUkleyici, katki tanki ve katki tart bunkerr ‘nem olqer ve benzeri her tarld ek:p ve ekupmana sahsp penyodtk
! kalibrasyonu yapilmig beton Gretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmisg, elenmis grantilometrik kum-gakil ve/veya
i kirmatag, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 8/10 sinifinda tretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
= ahinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, i yerine kadar nakli, dokum yerine
beton pompast ile basiimasi, yerlesgtiriimesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmas: ve bakiminin
' yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekii deneylerin yapilmasi, igin gerekli her tOrlo iggilik,
malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, is yerindeki her tirli yatay ve disey tasimalar, yikleme ve
 bosaltmalar, beton binyesine giren granulometrik kum gakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, Gretildigi veya satin i
‘ alindig yerden tagitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitiardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton binyesinde |
| ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tum ekipmanlarin temini ve amortisman giderieri ile her tirli
| dier giderler ve yUklenici genel giderleri ve karn danil, yerinde dokiimis ve basing dayanimi C 8/10 olan gri renkte, normal hazir
| betonun 1 m? fiyati:
OE(;U Projedeki boyutlar (zerinden hesaplanir.
' Not:
i 1) Uretilen veya satin alinan betonun dretildidi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
" imalata baglamadan énce idareye vermesi zoruniudur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina misaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlukteki mevzuatina gore piyasa arz kogullanni da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi mimkun olacakiir
| 2) Betonun satin alinarak temin ediimesi halinde, dzerinde igin adi da belirtimis olan faturalann birer suretinin 6deme belgelerine
| eklenmesi zorunludur.
| 3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli aynca ddenecektir.
| 4) Pompa kullanimamas) halinde analizden pompa bedeli dugular.
| Beton santralinde tretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla :
:15.150.1006 | basilan, C 30/37 basing dayamm sinifinda, gri renkte, normal hazir :om? 14,198
i beton dokilmesi (beton nakli dahil) : |
Tekmk Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgan 60m¥sa kapasiteli, dért gbzlu agrega bunkerii kompresdrli ve
- kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolii, min. 50 ton kapasileli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
| Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast
| ile en az bir adet ylikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem &lcer ve benzeri her tirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik
i kalibrasyonu yapilmig beton lretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis granilometrik kum-gakil ve/veya
| kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesiile C 30/37 sinifinda uretilen veya bu nitelikiere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere ylklenmesi, is yerine kadar nakli, dékim yerine
' beton pompas: ile basiimas:, yerlestiriimesi, vibratér ile sikigtinimasi, sulanmas), soguktan, sicaktan ve diger dig tesirlerden
 korunmasi ve pakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
+ her tiri iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, i yerindeki her turll yatay ve disgey tagimalar,
| ylkleme ve bosaltmalar, beton binyesine giren granilometrik kum cakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi
veya satin alind:gi yerden tasitlara yikienmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimas., istifi, beton tesisine konulmasi, beton
binyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlann temini ve amortisman giderler
ile her tlrlt diger giderler ve yiiklenici genel giderleri ve kan dahil, yerinde dokilmus ve basing dayamimi C 30/37 olan gri renkte,
! normal hazir betonun 1 m® fiyat:
i Olgu: Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.
' Not:
' 1) Uretilen veya satin alinan betonun Gretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina musaade
i edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Gretilen veya satin alinan ve yurirliikteki mevzuatina gre piyasa arz kogullanini da tagiyan
uyguniuk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkUn olacakur.
| 2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, uzerinde igin adi da belirtilmig olan faturalarin birer suretinin 5deme belgelerine
| eklenmesi zorunludur.
| 3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli aynca édenecektir.
| 4) Pompa kullaniimamas halinde analizden pompa bedeli dugdiir.
{ @ 200 mm anma gapli, PVC esasli koruge drenaj borusunun temini ve
115.205.1004
i yerine désenmesi
| Teknik Tarifi: @ 200 mm anma (;aph PVC esasl Koruge drenaj borularinin drenaj igin haz<rlanm1$ olan hendege indirilip yerine
| dosenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, ig yerinde yukleme, yatay ve dugey tagima, bogaltma,
| yikienici genel gideleri ve kan dahil 1 m fiyatr:
i Olgd: Projesi Gzerinden drenaj borusu dogenen alan m olarak hesaplanir.
. Not: Drenaj borusunun désenecedi hendegin kazimasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi. drenajin
: ygq_\_f_g___usmnpn uygun boyutta malzeme ile doldurulmas ve sikigtinimas) bedellen kendi pozundan odenir.
1152451002 | 250 gr/m? agrlikta geotekstil kege serilmesi m? 24,050
' Teknik Tarifi: Idarece onanmis proje ve detayina uygun olarak temelde veya terasta u:olasyonu korumak amaciyla 250 gn'rrt2
agirhginda geotekstil kegenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek seriimesi, ingaat yerinde yukleme, yatay disey tagima ve
. bosaltma, her tirlu malzeme ve zaiyali, ig¢ilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde gahigma sehpalari kurulmasi ve sokilmesi ile
| yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
| Olgir: Projedeki Slgllere gore kege serilen bitlin yuzeyler hesaplanir
Not: Proje ve sarinamesinde agirhk diginda test standartlarina gére igilebilir farkli 6zellikler aranan hallerde bu tanif uygulanmaz

MA

m 37,000

\
L
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18 [15.180.1002 | Ahsaptan diiz ylzeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi S om? 72,300

19

: 20

21

' Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gére; i yizeyleri rendelenmis ve yaglanmis Ii. simif gam kerestesinden diiz ylizeyli beton ve

| betonarme kalibi yapiimasi, s6kllmesi, bu igler igin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, givi, tel, benzeri geregler,

| malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde yatay-digey tagima, yikleme-bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyat:
Olgii: Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde digllerek hesaplanir. Bogiuk hacmi gikariimayan imalat deliklerinin cevre

kaliplari 8lciiye dahil ediimez. Deligin kalip tarafindaki yuziinden delik boglugu gikariimaz.

| Not:

f 1} Kalip iskelesi ayrica édenir.

| 2) Kaliptan 9'1‘%’.‘ malzeme yUkieniciye aittir.

115.160.1001 | Nervirll gelik hasinn yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m? (3,000

| kg/m? dahil) | Ton , 0084

| Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha biyuk captaki St IVb evsafindaki cubuklardan nokta kaynagr ile hasir sekline getirilmis gelic hasirin

| projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylanina gore bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, ingaat

. yerindeki yikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, her tirlli malzeme ve zayiati, isgilik, arag, gereg giderleri, yiiklenici genel

! %iderleri ve kar dahil, 1 ton hasir geligin fiyati:

| Olgl:

1 1) Betonarme projesine gore gelik hasinin hesaplanan metre karesi agagidaki cetvelde gosterilen agirlikiarla garpilarak ton olarak
hesaplanir.

| 2) Projede gésteriimeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.

. 3) Baglama teli, kg/m agirlik farklan (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba katimaz.

, CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
GUBUK ARALARINA GORE Kg/im? (Tek yon)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

40 0099 197 132 099 066 048 039 033
50 0154 308 206 154 103 077 062 051
55 0187 373 249 187 124 093 075 082
6.0 0222 444 296 222 148 1.11 089 074
| 85 0280 521 347 260 174 130 104 087
70 0302 604 403 302 201 151 121 101
[ 7.5 0347 694 462 347 231 173 139 116
; 80 0395 789 526 395 263 197 158 132
i 85 0445 B891 594 445 297 223 178 148
! 90 0499 099 666 499 333 250 200 166
' 95 0556 1113 7.42 556 371 278 223 185
10.0 0617 1233 822 617 411 308 247 208
1105 0680 1359 906 680 453 340 272 227
' 11.0 0.746 1492 995 746 497 373 2098 249
|11.5 0815 16.31 10.87 815 544 408 326 272
1120 0888 17.76 11.84 888 592 444 355 296 ] B
i15.160.1003 | G_ 8:@ 12 mm nerviirli beton celik ubugu, gubuklarin kesilmesi, CTon . 0919
| ) | bukdlmesi ve yerine konulmasi i i i _
| Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bukulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
| demir, baglama teli ve gerekli her turili malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yUkleme, yatay ve disey tagima, bosaitma, iscilik, !
ylklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 ton fiyat:
* Olg
1}(;8etonarme proje demir donati detaylanina gore krogeler ile birfikte demirin boyu dlgulir
+ 2) Celik gubuklanin agirliklar asagidaki cetvelden alinir.
| 3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz. _ _
| 4) Cetveldeki (m) agirhkian hesaba esastir. Baglama teli, gelik qubuk siralari arasinda Kullaniiacak gelikler ve zayiat analizde
dikkate alind:gindan, ayrica deme yapiimaz
i Cap (@)Birim Agirhig

| mmKg/m

[’ 80,395

{100,617

1 120,888 e e S

! | Washbeton ylzey islemli terrazo karo ile dig mekan dogeme kaplamasi

| - yapilmas! (Kinima Dayanimi Sartian (Sinif 3) Egilme dayanimi Pops |

(e 1600 ‘ minimum 4,0 Mpa Asinma direng sinifi (4-1), 1600 < Yuzey alam <= ;M o

3600 cm?)

| Teknik Tarifi- Sartnamesine uygun yapiimig tesviye betonu yizinun temizlenmesi. 1slatimasi. 4 cm kalinhginda 400 kg gimento

| dozlu harg ile bir althik yapilmasi, bunun Gzerine araiiklar, 2 mm olmak uzere terrazo karo plalflarmlpro_jesindeki sekil ve taksimata
5 gore tesviyesinde dogenmesi, derzierin ve butin ylzeylerin, beyaz gimento, renkiendirici demir oksit pigment ve mermer tozu

| kangimindan yapilmig gimento esasi derz macunu ile sivanmasi, dogeme ylziindeki, macunun yanm saat sonra temizlenmesi,

v
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 silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiril malzeme ve zaylah :$<;|!|k is yerindeki yikleme,
| yatay ve digey tagima, bosalima, yiklenici genel giderleri ve kan dahil, {tesviye betonu harig) 1 m? fiyati:
- Olgu Kaplama yapilan ylizeyler projesi zerinden hesaplanir. o
| 22 5. 435.1005 | & cm yUksekliginde normal gimentolu buhar kiirlii beton parke tagi ile m? 98.250
I i _ d0§eme kaplamasi yapiimasi (her ebat, renk ve desende)
! E Teknik Tarifi: Kapiama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kahnlikta kum serilmesi, 8 cm yuksekhgmde dogru kenarli ve
| prizmatik normal gimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kirli beton parke tasinin kum tabakas: (zerine istenen egimde ve
‘ | derz aralijinda dogenmesi, taglanin tokmaklanmasi, derz aralarimin kumla dolduruimasi, yiizeyinin supurtimesi, ingaat yerindeki
i : ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltmalar, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri
: ve kan dahil, 1 m? fiyati.
b Olgu _Kaplama yapllan ylzey alani proje Uzerinden hesaplanir. ) o
23 ,1 54351006 | {10 cm yuksekl:gmde normal gimentolu buhar kirlli beton parke tasi ile m? : 197,600
, | doseme kaplamasi yapiimasi (her ebat, renk ve desende)
' | Teknik Tarifi Kapiama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kaliniikta kum serilmesi, 10 cm yuksekl:gmde dogru kenarll ve
. prizmatik normal gimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kirli beton parke tasinin kum tabakasi iizerine istenen egimde ve
" derz araliginda désenmesi, taglarin tokmaklanmast, derz aratarinin kumia dolduruimas, ylzeyinin stplriimesi, ingaat yerindeki
| yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltmalar, her tiirli malzeme ve zayiat, isgilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderieri
. ve kar dahil, 1 m? fiyat:
Olgu Kaplama yap;lan yuzey alani proje dzerinden hesaplapgr. o —
24 Y 26.017/033/A | ; 110 cm yuksekllglnde normal gimentolu buhar ki beton parke ta:;‘,l ile - : 8,000
_ | déseme kaplamasi yapiimasi (her ebat, renk ve desende) o ]
" Teknik Tarifi Kaplama yapilacak tabanin dizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 10 cm yuksekhgmde dogru kenarll ve
prizmatik normal gimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirll beton parke taginin kum tabakasi tzerine istenen efimde ve
‘ derz araliginda désenmesi, taslann tokmaklanmas:, derz aralannin kumia doldurulmasi, ylzeyinin stipdriimesi, ingaat yerindeki
‘ ! yukleme, yatay ve digey tasima, bogaltmalar, her tirli malzeme ve zayiat, ig¢ilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri
! | ve kan dahil, 1 m? fiyat:
P Olg:u Kaplama yapllan ylzey alani proje Uzerinden hesaplanir. s
I 25 154351202 | | 75x30x15 cm bnyutiaﬂnda beyaz (;lmen!olu buhar kiirlil beton bordiir o 262,560
i ! ; dosenmesi (pahli, her renk)
: Teknik Tarifi: Pro;e ve teknigine uygun olarak 75x30x15 cm boyul arinda beyaz ¢imentolu buhar kurlQ beton bordirierin yerine
i montaji, iki bordiir arasindaki birlegim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatiimasi her tirli malzeme ve zayiati, isGilik is
i yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, yukienici genel giderleri ve kéan dahil, 1 m fiyati:
| ___Olc;u Bordur boyu projesi Gzerinden hesaplamr. ) o
| 26 '15 435.1203 ' 50x20x10 cm boyutlarinda normal gimentolu buhar kiirli: beton bordiir - ; 131,000

| dogenmesi (pahli, her renk)

': Teknik Tarifi Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyusiarmda normal t;:memoiu buhar kirld beton borddrlerin yenne '

: montaji, iki borddr arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatiimasi her tirld malzeme ve zayiati, iggilik is

| yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, yUklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyats
1 Olgii: Bordur boyu projesi Gzerinden hesaplanir.




