ANAHTAR TESLIMi GOTURU BEDEL TEKLIF MEKTUBU

MERSIN UNIVERSITES|I REKTORLUGU
Yapi Igleri ve Teknik Daire Bagkanhgina

isin adi . ,
Dis Hekimligi Fakiiltesi Onii Yolunun Otoparka Donustirilmesi

Isi.

Teklif sahibinin adi ve soyadi/ ticaret unvani

Uyrugu

TC Kimlik Numarasi’

Vergi Kimlik Numarasi
Adresi
Telefon ve Faks numarasi

1) Yukarida ad yer alan ise iligkin tim belgeler tarafimizdan okunmus, anlagilmig ve kabul edilmistir. Teklif fiyata
dahil oldugu belirtilen tiim masraflar ve teklif gegerlilik siiresi de dahil olmak iizere isin dokimaninda yer alan tum
diizenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi, dokimanda yer alan yiukumlulikleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptinmlar kabul ettigimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayil Kanunun 4 iincli maddesindeki “yerli istekli” tanimi geregince yerli istekli durumundayiz.

3) isin tamamini Katma Deger Vergisi harig toplam? ... ....covnininnnne TLYAIMIZ s i
......................................................................................................................................................... anahtar teslimi

gbtiirli bedel Gizerinden yapmayi kabul ve taahhiit ederiz.

Adi SOYAL

{Ticaret Unvani —

\
AU
Kase ve imza®

Ekler:
1-Teknik Sartname (7 Sf)
2- Proje (11 Sf)

Tirk vatandasi gercek kisiler 11 rakamdan olusan T.C. Kimlik numaralarini yazacaklardir.
2Toplam tutar rakam ve ve yazi ile para birimi belirtilerek yazilacaktir.
3Teklif vermeye yetkili kisi tarafindan imzalanacaktir.




Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: ME. U. DI$ HEKIMLIGI FAKULTES|I ONU YOLUNUN OTOPARKA DONUSTURULMESI

Is Grubu: Ana Grup>ingaat imalatlari Sayfa 1/6
S. Pursantaj
Poz No Iimalatin Cinsi 5 Blrim Miktari ’

No ! (%)

1 E15 540.1321/A | Beton Bordiirlerin akrilik esasli su bazli boya ile boyanmam | m2 § 50,000

g | Teknik Tarifi: Boyanacak ylizeylerin 2 katta ortalama 0,222 It isabet etmek lzere ‘istenilen renkte akrilik esas su bazl boyamn
firca veya rulo ile ylizeye uygulanmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, is¢ilik, yiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m?
E fiyati: Olgli: Projesi iizerinden boya yapilan yizeyler Slgilir.

PE100 sinifi SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dis gap: 90 mm, 10 |

.305.7106/C = : o A | 25,000
2 5305 atil), (Bina disinda topraga, %10 eklenmis) | m
Teknik Tarifi: POLIETILEN BORULAR (Olgii: m)TS EN 12201-2+A1'ye uygun polietilen borularin i yerinde temini ve montaji.
3 |KGMW/18.189 ‘ Parke, Beton Plak, Adi Kaldinm ve Blokaj Sokilmesi i m? | 171,880 |
Teknik Tarifi: Parke, beton plak, adi kaldinm ve blokajin sékilmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Parke, beton plak, adi kaldirim ve blokajin sokiilmesi, ayriimasi, vasitalara yiiklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar
tasinmasi, bosaltimasi ve idarece gosterilecek yerlerde istif edilmesi ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” baghg
altinda sayilanlar diginda kalan diger biitiin islerin yapilmas: igin gerekli olan her tiirlii igcilik, malzeme, makine, alet ve arag
giderleri ile yiiklenici kari ve genel masrafiar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taginmasi.
Olgi:
Sékiilen parke, beton plak, adi kaldinm ve blokajin sékiilmeden &nce yerinde dlgiilen metrekare cinsinden alanidir.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.189'daki "Parke, Beton Plak, Adi Kaldinm ve Blokaj Sékilmesi” m? birim fiyat (izerinden
yapilir. ‘
4 |KGW18.191 | Bordir Sokiilmesi [ m | 212000 |
Teknik Tarifi: Bordirlerin sékilmesi ve Idarece gosterilecek yerde istif ediimesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
bordiirlerin; sékiilmesi, vasitalara yiiklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar tasinmasi, bosaltimasi, Idarece gésterilecek
yerde istif edilmesi ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bagligi altinda sayilanlar diginda kalan diger bitin iglerin
yapilmasi i¢in gerekli olan her tirli isilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile ylklenici kar ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Bordiirlerin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taginmasi.
Olgii:
Sokilen bordiirlerin sokilmeden 6nce yerinde olgllen metre cinsinden uzunlugudur.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.191'deki "Bordir Sékilmesi” m birim fiyati izerinden yapilir.
5  |KGM60.042/A | Trafik isaret levhasi diredi yapilmasi ve galvanizlenmesi (4 mm m | 8000
| kalinhiginda, 149 mm agiliminda) - |
Teknik Tarifi: Prolesme gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, 4 mm kalmhgmda 149 mm agullmmda trafik
isaret levhasi diregi yapilmasi ve galvanizlenmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
4 mm kalinliktaki siyah sacin; bedeli, projesine gore kesilmesi, sekil verilmesi, delik yerlerinin delinmesi, gapaklarin temizlenmesi,
butin malzemelerin yag ve paslarinin kimyasal banyo ile temizlenmesi ve standardina uygun olarak sicak daldirma usuli ile
galvanizlenmesi, galvaniz artiklarinin malzemeler tzerinden temizlenmesi, atolye veya fabrikadaki her tirli yikleme, yatay ve
disey tagima, bosaltma, sablon ve malzeme zayiati ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" diginda kalan diger biitiin
islerin yapilmasi igin gerekli olan her tirli iscilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Siyah sacin; yiiklenmesi, atolye veya fabrikaya taginmasi, bosaltiimasi ve istifi.
Olgii:
4 mm kalinliktaki siyah sacdan yapilan galvanizli igaret levhasi direginin &lgllen metre cinsinden uzunlugudur.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.042/A'daki "Trafik Isaret Levhasi Diregi Yapiimasi ve Galvanizlenmesi (4 mm
kalinhginda, 149 mm agiliminda)” m birim fiyat: Uzerinden yapilir.
6 |KGM/60.057 i Stadart trafik isaret levhasi yerine konulmasi } Adet | 4,000 |

Teknik Tarifi: Projesine gore ve KT$'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, standart trafik isaret Ievha1anmn yerlne
konulmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Galvaniz kaplamali baglanti malzemesinin is basinda temini, igaret levhalarinin ve montaj ekibinin is bagina taginmasi, isaret
levhalarinin mevcut direge monte edilmesi, teknik hizmetler ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" disinda kalan tim
islerin yapiimasinda gerekli olan her tirli iggilik, malzeme, arag ve gereg giderleri ile ylklenici kan ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Levha bedeli.

Olgii:

Montaji yapilan isaret levhalarinin sayilan adedidir.

Odeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.057'deki "Standart Trafik isaret Levhalarinin Yerine Konulmasi (Tehlike Uyari, Trafik

| Tanzim, Bilgi, Durma ve Park Levhalar)" adet birim fiyati Gzerinden yapilir.



Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: ME. U. DiS HEKIMLIGI FAKULTESI ONU YOLUNUN OTOPARKA DONUSTURULMESI
is Grubu: Ana Grup>ingaat imalatlari Sayfa2/6
S. ‘ E iPursantaj |
Poz No Imalatin Cinsi | Birim | Miktan
No | | )
Not:

1- Tek ayakli yon ve diger bilgi levhalari igin de bu fiyat aynen uygulanir
2- Gift ayakli standart igaret levhalari ile 2,5 m*den kigiik yon ve bilgi levhalarinin da cift ayakh montajlarinda bu fiyat %100 (ylizde
yliz) artinlarak édenir.

Termoplastik boya ile piiskiirtme (Sprey) yontemiyle yol gizgilerinin i 68,480

LI i cizilmesii (Makina ile) (2 mm kalinlkta)
Teknik Tarifi: Projesine, Trafik Isaretleri El Kitabina gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, termoplastik boya
ile piskiirtme (sprey) yontemi ile 2 mm kalinhiginda yol gizgilerinin gizilmesi (makine ile).
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Cizgi ve suplrge makinesi, termoplastik boya ve cam kireciginin is baginda temini, etlt ile ¢izgi ekibinin i3 bagina taginmasi,
galisma baslangicinda gerekli trafik igaretlemesinin yapilmasi ve igin devami siresince bu isaretlemenin korunmasi, her trll etit
ve On aplikasyon ile teknik hizmet islerinin yapilmasi, cizilecek yol sathinin temizlenmesi, termoplastik boyanin isitilarak yol
cizgilerin ¢izilmesi, ¢izilen cizgiler Gzerine otomatik olarak cam kirecigi serpilmesi, gizgiler kuruyuncaya kadar Gzerinden tagitlarin
gegmesini 6nleyecek tedbirlerin alinmasi, i yerinde kullanilan malzemenin; yliklenmesi, yatay ve digey tasinmasi, bogaltiimasi,
her tirli malzeme zayiati ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflari" diginda kalan diger biitiin iglerin yapiimasi igin
gerekli olan her tirli isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kdn ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Olgi:
'(I;ermoplastik boya ile piskirtme (sprey) yontemiyle gizilen gizgilerin metrekare cinsinden alanidir.

deme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.203'deki "Termoplastik Boya ile Plsklrtme ;! (Sprey) Yontemi ile Yol Cizgilerinin
Cizilmesi (Makine ile) (2 mm kalinliginda)" m? birim fiyat| Gzerinden yapilir.
Not:
| Bu birim fiyat 0,40 metreye kadar her genislikteki cizgiler igin uygulanir. :

8 6zel.ing.001 J Metal kapan yapllmaS| m | 16,000 ]
" Teknik Tarifi: 1. mekanik kapan sistemi yolun tek y yonlu oldugu yerlerde ters yonden arag g|r|5 g|k|§|na musaade etrneyen dl$|l yer
tuzak sistemidir.
2. Asagl konumda iken sistem yola paralel hale gelmelidir. Zemin (zerinde ¢ikinti olmamalidir.
3. Digler ST 37 lazer kesim 1sil iglem gormiis gelik olacaktir. Zemin ekseni ile disler 45 derecelik bir agiyla durmalidir.
4. Dislerin aasindaki mesafe 120 mm olmalidir.
5. Yukan konumdayken digler min 150 mm yiiksekliginde olmalidir.
6. Tek yonli trafik akiginda mikemmel ve pozitif glivenlik saglanmalidir.
7. Kapan sistemi motorlu tagitlarin lastiklerini pargalamak igin tasarlanmis olmalhidir.
8. Sistem 35 ton agiriginda bir aracin lizerinden gegebilecegi kadar dayanikli olmalidir.
10. Tam digler reflektif sari renge boyanmalidir.
11. Kapan sistemi diglileri 6zel kauguk takozla sesi en aza indirmelidir.
13. Tim pargalar yol renginden farkli bir renk tonunda kaplanmalidir.
14. Kaide 3 mm ¢elik ve 40*40*3 mm kosebentden imal edilecektir.
105. Kapan oturma kaidesi zemine ¢35 beton ile betonlanacaktir.
Kapan bariyer ayak pedali ile kontrol edilebilecektir. Anahtarli kilit agildiktan sonra ayak pedalina basilinca sigler yere inecek, yol
gegise agilacaktir. Pedal birakilinca sigler yukan kalkip yolu gegise kapatacaktir. Bu pedal kilitli olup 2 adet anahtar kuruma teslim
edilecektir. e e e P Sl oo . o

9 lozelins.002 | Ozel otopark bariyeri | Adet | 1,000

Teknik Tarifi: BARIYER TEKNIK SARTNAMES]

1. DC Motorlu ve sessiz g¢alisma dzelligine sahip olmalidir.
2. Galisma gerilimi 220Vac 50Hz olmali ve %10 voltaj degisikliklerine kars1 mukavemetli olmahdir.
3. Bariyer geregi halinde opsiyonel olarak alinabilecek bir akdi kiti ile elektrik kesintilerinde ¢alismasina devam edebilmelidir.
4. Elektrik kesilmesi durumlarinda serbest birakma anahtan ile sistem el ile rahatlikla calistinilabilmelidir.
5. LCD ekran vasitasi ile kolay programlama 6zelliginin olmalidir.
6. LCD ekran menii dili segilebilir olmalidir.
7. LCD ekran {zerinde fabrika ayarlarina donis 6zelliginin olmasi gereklidir.
8. Bariyer surekli kullanima uygun olmahdir.
9. Bariyer kol 6 m olmaldir.
10. Bariyer kolu agilma siresi 4 saniyenin altinda olmalidir.
11 Calisma sicakligi -20C° , +55C° olmalidir.
2. Bariyere 24 V flagor lamba opsiyonel olarak takilabilmelidir.
13 Bariyer tabana bir plaka ile monte edilmelidir.
14. Ig yaglama kalici gres yaglama olmalidir.
15. Bariyer govdesi tizerinde fotosel gibi bir takim aksesuarlarin montajini kolaylagtiran plastik kanallarin olmasi gerekmelidir.
16. Yine ayni plastik kanallar vasitasi ile sistem sudan yalitilmis bir sekilde havalandirilabilmelidir.
17. Bariyer kontrol Unitesi kolay montaj i¢in ve daha az zarar gérmesi agisindan ust tarafta bulunmalidir.
18. Bariyer on kapagi ozel bir anahtar ile agilabilmelidir.
19. Bariyer kollar iizerinde gorinirliga artirici reflekte etiketler olmalidir.

040

Oskaif12-yt




Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: ME. U. DI$ HEKIMLIGI FAKULTESI ONU YOLUNUN OTOPARKA DONUSTURULMES]

is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatlary

= | S __Sayfa3/6
E Z | |Pursantaj |
| PozNo | Imalatin Cinsi | Birim  Miktan | '
o | i ! | | |
i‘ 20. Bariyer kollari rizgar yiikinii azaltacak sekilde olmalidir. | : ‘ (%)—é

| 21. Bar_iyer kolunun altina ve |_'._‘|st£ine geregi halinde opsiyonel olarak |astik kenar takilabilmelidir.
22. Bariyer kolunun altm.'_a ve ustum_e geregi halinde opsiyonel olarak aydinlatma lambalar takilabilmelidir.
| 5

mekan kazinin yapilmas:, kablonun muhafaza borusunun icine ali
| firmaya aittir.

26. Bariyer uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.

27. Toplam 5 adet uzaktan kumanda olmalidir.
28. Bariyer iizerinde kolun hareket limit degerinden $agmamasi igin mekanik dayama olmalidir.
29. Bariyerlerin acilma ve kapanma hizlari ayarlanabilir olmalidir
30. Sistemde kullanilacak fotoseller canli Ve cansiz cisimlerden etkilenebilir olmalidir.
| 31. 24VDC motor kullaniimis olmalidir.
32. Bariyer kolunun altina opsiyonel olarak bariyer perdesi takilabilir olmalidir.
33. Bariyer kolunun altina hareketli baston ayak takilabilir olmahdir.
34. Bariyer gévdesi elektrostatik toz boyali olmalidir.
35. Bariyer kolu boyali aliminyumdan imal edilmis olmalidir.
36. Opsiyonel olarak bariyer metal kiitle detektsri ile de caligabilmelidir. |
37. Otomatik kapanma siiresi ayarianabilir olmalidir. '
38. Bariyer agilma ve kapanma hizlan ayarlanabilir olmalidir.
39. Bariyer agilma ve kapanma tork dederleri ayarlanabilir olmalidir,
40. Bariyer kolu frenieme orani ayarlanabilir olmalidir.
41. Bariyer kolu galisma yénii herhangi bir baglantiyi degistirmeden kontrol karti iizerinden
yapilabilmelidir.
42. Sadece “AC” ve sadece “KAPAT" butonu girisi baglanabilmelidir.
43. Her turli gegis kontrol sistemi ile uyumlu bir sekilde galigabilmelidir.
44. Bariyerin CE belgesine sahip olmasi gerekmektedir.
45. Bariyer sisteminin garantisi en az iki yil olmahidir,
46. Kontrol Uinitesi bariyerin kolay ulagilabilir bir bdlgesinde olmalidir.
47. IP 44 koruma sinifi olmalidir,

10 15.120.1001 Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (Serbest kazi) m? ’ 3,584 |
Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tagitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazi
yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltimesi igin yapilan her tiirlii malzeme ve zayiati, iggilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici
genel giderleri ve kari dahil, 1 m® kazi fiyati:
Olgii: Kazinin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanir.
Not:
1) Bu birim fiyata 25 metre digindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Derinlik zammi 6denmez. ] ) ,
Beton santralinde iretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla | |
11 |15.150.1001 basilan, C 8/10 basing dayamim sinifinda, gri renkte, normal hazir m* | 0928 |

beton dékulmesi (beton nakli dahil)

i ifi: Beton Gretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m*/sa kapasiteli, dort gézIi agrega bl{nkerli_kompresonu ve
Ijr}:lr:ﬁ(;aﬂbﬁﬂle birlikte bilgisi%ar kontrr:)llu. min. 50 ton kapasiteli gimento silgsu bulu_nan konveybr_banl sastemll_. geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, ienerato_r, yete__rl Ifada_r transrmkser ve mgbn bt?tc:ar(:| _;':ompam
ile en az bir adet ylkleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem_élqer ve benzeri her tirli efup ve gk|pmaqa sahip p::lyofl
kalibrasyonu yapilmig beton dretim tesisi) standardina ve projesine uygun, _ynkgnrnlg, elenm|§ gfanulomet_nk kum—cia ! IVZ Vﬁysaatm
kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 8/10 smlflnqa Uretilen veya bu r?ltfellklefe sahip betor:_ es._!*s:p en s:
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, lransmukser!ere_ yuk!enmegt, is yerine kadar nakl If: dl? im yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestirimesi, sulanmasi, soguktan, smakl_an ve dlggzr dig tesurlerc!gn korur:(rpasn \;? I__a_ :rplflr:m
yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve ge(ekl| dgneylgnq yapilmasi, igin gerekli her ur ‘:.; isGilik,
malzeme ve zayiati, makine arag, gerec ve laboratuar giderleri, is yerindeki her tuﬂu yatay ve du§ey t_asyr_r?a!_ar,t)::__gme ve i
bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum gakil veya kirmatasin ve ¢nmgnlonun teml_n_ednfdlgi, Gretil |g| tveyg sa -
alindigi yerden tagitlara yliklenmesi, beton tesisine nakli, tasntlafcjan t_{o$alt|.lma5|, istifi, bet.op tesisine _konulma_lcsii, ; e'qln hl;n!{"riij
ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesis_i ve dr"ge‘_r lu[n ekipmanlarin temini ve amortlsman_ gi ?‘rl eri ile a!r hl:mr
diger giderler ve yiiklenici genel giderleri ve kan dahil, yerinde dékiimuis ve basing dayanimi C 8/10 olan gri renkte, nom:
betonun 1 m? fiyati:

Olgii: Projedeki boyutlar (izerinden hesaplanir.

j T)oaretilen veya satin alinan betonun uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri ;

imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen beigeier:m uygun olduggnunltespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste lretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina goére piyasa arz kosullarini da tagiyan

luk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir. o ) L _
g%lgtlonun sgtln alinarak temin edilmesi halinde, Uzerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine 1

eklenmesi zorunludur.




Ihale

Makami

Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: ME. U. Di$ HEKIMLIGI FAKULTESI ONU YOLUNUN OTOPARKA DONUSTURULMESI

is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatiari

e Bl ___ sayfa4/s
i | ‘Pursantaj |
| PozNo | Imalatin Cinsi ‘ Birim | Miktan | '

No | ‘ |
. - . - . Y
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir. =

| 4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli disilir.

T _| beton ddkiilmesi (beton nakli dahil)

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla F
basilan, C 30/37 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir

12 15.150.1006 w300

[

é
Teknik Tarifi: Beton iretimine uygun komple beton tesis
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 t
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapas
ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bun
kalibrasyonu yapilmis beton {retim tesisi) standardina
kirmatas, cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin y

inde (asgari 60m*/sa kapasiteli, dort gézlii agrega Iiﬁiérilifl(&_-ﬁﬁlré'si'drlﬁ_\ié" E
on kapasiteli cimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
itede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
keri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik

ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil velveya

ile C 30/37 sinifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
( apilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, is yerine kadar nakli, dékiim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibratér ile sikistinimasi, sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapiimasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapiimasi, igin gerekli
her tirld igcilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her tiirlii yatay ve diusgey tagimalar,
ylikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren grantlometrik kum cakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi
veya satin alindigi yerden tagitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri

ile her tirli diger giderler ve yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokdimis ve basing dayanimi C 30/37 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m?* fiyati:

Olgii: Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun {retildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan dnce idareye vermesi zorunludur. lbraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iretilen veya satin alinan ve yiriirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, izerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullaniimamas halinde analizden pompa bedeli diigiiliir.

13 115.205.1004 @ 200 mm anma ¢apli, PVC esasli koruge drenaj borusunun temini ve W 37.000 '
T yerine désenmesi i '

Teknik Tarifi: @ 200 mm anma ¢apl PVC esasl Koruge drenaj borularinin drenaj igin hazirlanmig olan hendege indirilip yerine
dogenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
yuklenici genel gideleri ve kan dahil 1 m fiyati:

Olgli: Projesi izerinden drenaj borusu désenen alan m olarak hesaplanir.

Not: Drenaj borusunun désenecedi hendedin kazilmasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi, drenajin
yan ve Ustunin uygun boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikistiriimasi bedelleri kendi pozundan odenir.

14 [15.245.1002 j;250 gr/m? agirlikta geotekstil kege serilmesi l m? | 24,050 ]

Teknik Tarifi: darece onanmis proje ve detayina uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amaciyla 250 gr/m?
agdirhdinda geotekstil kegenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, ingaat yerinde yiikleme, yatay digey tagima ve
bosgaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, iggilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalar kurulmasi ve sokilmesi ile
yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

Olgii: Projedeki dlgiilere gore kege serilen biitiin yiizeyler hesaplanir.

Not: Proje ve sartnamesinde agirlik disinda test standartlarina gére 6lglebilir farkli 6zellikler aranan hallel_'de bu tarif uyglgulanmaz

15 |15.180.1002 ]Ahgaptan diz ylizeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi ‘ m? | 9,400 |

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylzeyleri rendelenmis ve yaglanmus Il. sinif gam kerestesinde_n_dﬂz yuzeyli _beton ve
betonarme kalibi yapilmasi, sékilmesi, bu isler i¢in gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler_. Givi, }el, tzer)zeﬂ geregler,
malzeme ve zayiati ile is¢ilik, is yerinde yatay-diisey tagima, yiikleme-bogaltma, ylklenici genel gide_derlAve ke!n dghll, 1 m? fiyat:
Olgii: Kalip géren yiizler projesinden veya yerinde 6lglilerek hesaplanir. Bosluk hacmi gikarilmayan imalat deliklerinin gevre
kaliplari olgiye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiziinden delik boglugu gikariimaz.

Not:

1) Kalip iskelesi ayrnica 6denir.

2) Kaliptan ¢ikan malzeme yiikleniciye aittir.

PR i 1,500-3,000 kg/m? (3,000
16 |15.160.1001 Nerviirll gelik hasirin yerine konulmasi g/m? (

Ton 0,004 |
kg/m? dahil) |

Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha biiyik gaptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir $ek!ine getirilmis c.el_i!.( hasmn

projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmgsn ve r.neﬁnet tg§k|||, ingaat

yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her turlii malzeme ve zayiat, isgilik, arag, gerec giderleri, ylklenici genel

giderleri ve kan dahil, 1 ton hasir geligin fiyati:

Olgii: )

1) Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi agagidaki cetvelde gésterilen agirliklarla carpilarak ton olarak

hesaplanir. ;

2) Projede gosteriimeyen gelik ve ekler hesaba katiimaz. _ ' o R
| 3) Baglama teli, kg/m agiriik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat icine dahil edildiginden hesaba katimaz. |
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Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: ME. U. DI$ HEKIMLIGI FAKULTESI ONU YOLUNUN OTOPARKA DONUSTURULMESI

is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatlari Sayfa5/6
S, | ‘Pursantaj |
Poz No Imalatin Cinsi Birim | Miktani '
No L (%)
CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU

GUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek y&n)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

40 0099 197 132 099 066 049 039 0.33
50 0154 308 206 154 103 077 062 0.51
55 0187 373 249 187 124 093 075 062
6.0 0222 444 296 222 148 111 089 0.74
65 0260 521 347 260 174 130 1.04 087
70 0302 6.04 403 3.02 201 151 121 1.01
7.5 0347 694 462 347 231 173 139 1.16
80 0395 789 526 395 263 197 158 1.32
85 0445 891 594 445 297 223 178 148
90 0499 999 666 499 333 250 200 166
95 0556 1113 742 556 371 278 223 185
10.0 0617 1233 822 6.17 4.11 3.08 247 2.06
10.5 0.680 1359 9.06 680 453 340 272 227
11.0 0.746 1492 995 746 497 373 298 249
11.5 0.815 16.31 10.87 815 544 4.08 326 272
12.0 0.888 17.76 11.84 888 592 444 355 296

@ 8- @ 12 mm nerviirlii beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi,

10 [I5100.1005 biikilmesi ve yerine konulmasi i e |
Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gére kesilip bilkilerek hazilanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin |
demir, baglama teli ve gerekli her tirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, isgilik,
yot'.iklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 ton fiyati:

Igi:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu &lgiilir.
2) Celik gubuklarin agirliklan asagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosterilimeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde
dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Cap (@)Birim Agirhg:
mmKg/m
80,395
100,617
120,888
Washbeton ylizey islemli terrazo karo ile dig mekan déseme kaplamasi
yapilmasi (Kirlma Dayanimi Sartlari (Sinif 3) Egilme dayanimi ;
18  115.405.1606 minimum 4,0 Mpa Asinma direng sinifi (4-1), 1600 < Ylzey alani <= " 2,040
3600 cm?)
Teknik Tarifi: $artnamesine uygun yapiimig tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, islatiimasi, 4 cm kalinhiginda 400 kg gimento
dozlu harg ile bir althk yapiimasi, bunun iizerine araliklari, 2 mm olmak (izere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata
gore tesviyesinde dégenmesi, derzlerin ve butln ylzeylerin, beyaz gimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu
karigimindan yapilmis gimento esasli derz macunu ile sivanmasi, déseme yiiziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi,
silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapiimasinda gerekli her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, is yerindeki ylikleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, (tesviye betonu hari¢) 1 m? fiyati:
Olgii: :Kaplama yapilan yiizeyler projesi Uizerinden hesaplanir.
8 cm yiiksekliginde normal ¢cimentolu buhar kirli beton parke tasi ile 2

19 154351005 déseme kaplamasi yapilmasi (her ebat, renk ve desende) o e
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 8 cm yliksekliginde dogru kenarli ve
prizmatik normal gimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirl(i beton parke taginin kum tabakasi Gzerine istenen egimde ve
derz araliginda dosenmesi, taslarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, ylizeyinin sipirilmesi, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve diigey tagima, bogaltmalar, her tirli malzeme ve zayiat, igcilik, arag ve gereg giderleri, yluklenici genel giderleri
ve kan danhil, 1 m? fiyati:

Olgli: Kaplama yapilan ylizey alani proje tizerinden hesaplanir.
10 cm yiiksekliginde normal ¢imentolu buhar kiirli beton parke tasi ile 5

0 (154351000 doseme kaplamasi yapilmasi (her ebat, renk ve desende) m TH7:600
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinhkta kum serilmesi, 10 cm yiksekliginde dogru kenarl ve
prizmatik normal ¢imentolu, her ebat, renk ve desende buhar kirli beton parke tasinin kum tabakasi {izerine istenen egimde ve
derz araliginda dosenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, ylizeyinin stpdiriimesi, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltmalar, her tiirli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Kaplama yapilan yizey alani proje Uzerinden hesaplanir.
21 Y.26.017/033IA[ 10 cm yiiksekliginde normal gimentolu buhar kirli beton parke tasi ile m* . 8,000
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o o _ Birim Fiyat Tarifleri
Isin Adi: ME. U. DI$ HEKIMLIGI FAKULTESI ONU YOLUNUN OTOPARKA DONUSTURULMESI

Is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatlari Sayfa6/6
S. | ’ ‘ 'Pursantaj |
Poz No i imalatin Cinsi | Birim  Miktan |

No | j

| L (%)
| déseme kaplamasi yapilmasi (her ebat, renk ve desende) | | ;

Teknik Tarifi: Kaplama yapllacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 10 cm yuksakllgmde dogru kel kenarh ve
prizmatik normal ¢imentolu, her ebat, renk ve desende buhar kirlii beton parke taginin kum tabakasi (zerine istenen egimde ve
derz aralijinda désenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siipiiriilmesi, ingaat yerindeki
ylkleme, yatay ve disey tagima, bosaltmalar, her tiirlli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri
ve kar dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Kaplama yapilan yiizey alani proje iizerinden hesaplanir.

29 [15.435.1202 75x30x15 cm boyutlarinda beyaz gimentolu buhar kiirli beton bordiir

| désenmesi (pah, her renk) Ao

Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarinda beyaz gimentolu buhar Kiirldi beton bordurlerin yerine
montaj, iki bordir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile kapatiimasi her tirli malzeme ve zayiati, iscilik is
yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, arag ve gere¢ giderleri, yiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m fiyat:

Olgii: Bordiir boyu projesi Gzerinden hesaplanir.

23 [15.435.1203 50x20x10 cm boyutlarinda normal gimentolu buhar kirli beton bordir m | 131.000
dosenmesi (pahli, her renk) ‘

Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlaninda normal gimentolu buhar kirli beton bordrlerin yerine
montaji, iki bordir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harcl ile kapatiimasi her tirli malzeme ve zayiati, iscilik is
yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
Olgii: Bordir boyu projesi Gzerinden hesaplanir.
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_ Birim Fiyat Tarifleri
Adi: Dig Hastanesi Cevre Duzenlemesi

‘Sayfa11/2

| T ?Pursa'nlajﬁf
i H

j ‘
| PozNo imatatin Cinsi | Birim | Miktar:
% I S— — . I (%)
_05.1.-02/DMnt] | Demontaj, Beton Diregin Kesilerek Demontaji | kg | 2.620,000 |
0553 .2- | Montaj, AD1- 80/10, 90 kg/Ad, Galvanizli, Gok Kbseli (poligon) Sac | , . | R o T

3
¥
i
H

2

3

_Q12mMny | Aydinlaima Diregi, tek konsollu tip ’ !

_i.getiimesi montaj birim fiyatna dahitdir i
05.5.3.2:077

110Igu m)

. olacakur.

I S, . . R UEUUTI SOV U R
?'t'eknik Tarifi: YVV {(NYY} tipi 1 kV yeralt kabiolan ile kolon ve besleme hatt tesisi. (Olgu. m)TS IEC 60502-1+A1 standartianna

larm-01 LED Sokak ArmatrQ 150 Watt

Teknik Tarifi: a) Malzeme: $artnamesine, standardina ve tasdikli statik projesine uygun Glarak en az 3 mm kahniGinda sacdan. cok
kégeli {poligon) konik, gekilde ve sicak tek daldirma ¢inko ile galvanizienmis oiarak gnal edilmig sac direk, ek g5 53.1° inaan);ngﬁ* :
Montajda kullanilan, galvanizli sac tablo civata, somun, rondela, ankraj civatas: maizeme bedeline dahildir

b) Mof}xaj: Galvanizli Sac Aydinlatma Direkleri, temel segim tablosunda belirtilen temel yekii ve Sigllerinde hazirlanan temele
montaj edilacektir. Bu direkier ankraj temelii olarak monlaj edilecektir. Odemede, birim fiyat kitabindaki diredin agrigi esas
almacgkt:r Nakiiye ve nakliye sigortasi, beton temelin haz:rlanmasi, gikacak topradin idarece gosterilen yere atiimasi, kulianilan
kum, gimento vs. malzamelerin bedeli her tirli kaplama ve zeminde gukur kaziimas:, bozulan tretuar ve kaldinmiznn eski hale

| AD2-110/20, 198 kg/Ad, Gaivanizli, Gok Késeli (poligon) Sac
P __ Aydiniatma Dired:, iki konsollutip i | ~
- Teknik Tarifi. a) Malzeme. Sartnamesine, standardina ve tasdikii statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalinliginda sacdan, gok
kbgeli {poligon) kenik, gekilde ve sicak tek daldirma ginko ile galvanizienmig olarak imal edilmig sac direk, ornek - 5.5.3.1. In aynt.
Moniajda kullanilan; gaivanizli sac tablo civata, somun, rondela, ankraj civatas: malzeme bedeline dahildir.
b) Montaj: Galvanizli Sac Aydinlatma Direxleri, temel secim tablosunda beliilen temel sekli ve Siglilerinde hazirlanan temele
| montaj edilecektir. Bu direkler ankraj temelli olarak montaj edilecektir. Odemede, birim fiyat kitabindaki diredin agirld) esas

EAdeti 4,000 §

- ghnacaktir. Nakliye ve nakliye sigortasi, beton temelin hazilanmas, gikacak topragm idarece gosterilen yere atiimasi, kullanilan
kum, gimento vs. malzemelerin bedeli her tiirll kaplama ve zeminde gukur kazidmasi, bozulan tretuar ve kaldinmilann eski hale

geliiimesi monta) bifim fiyatina dahidir. :

P—— [16 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigorialar (3 kA kesme

o |kapasitel) i |

| Teknik Tarifi. Anahtarlr Otomatik Sigartalar (3 kA kesme kapasitell} (Olgli Adet) Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa

| devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan ndtr ve faz kesme dzelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina

| uygun olarak Uretilmis, CE uyguniuk igareti ile piyasaya arz edilmig otomatk sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve

| iggilik dahil. s

| | Toprakiama hatti-16 mm’ Giplak Srgull veya dolu bakir tel, Borusuz | [ |
1351401304 | olarak serbest konsol, kroge (zerine dogenen topraklama hatlaniher | m | 200,000 |
’ | nevi malzeme temini ve isgitk dahil i ' ‘

. 1 4

| Teknik Tarifi- Borusuz olarak serbest konsal, kroge (zerine dbgenen topraklama hatian her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.~ |

135.140.2130 | 3x1,5 mm? P.14, Pegel, Bergman veya PVC boru iginde {NYA) iletken E m 1 90,000 ;

; Teknik Tarifi: PVC boru iginde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatt tesisi: (Oigi: m) TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31,

i TS 9756 HD 21.1 54, TS 9758 HD 21.3 83, TS 9760 HD 21.5 83, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru iginde NV

| {NYA) itetkeni ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi Olgl: Buat.dirsek, muf dahil boru uzunlugu besieme hatti uzunlugudur.

| Buatlar, dirsekier, muflar ve krogeler igin ayn bedel 6denmez, 10 m.den fazla uzunlukiarda en az her 10 m.ye 1 ara buat

' konacaktir. Ara kalemler igin bir Ust dereceden ddeme yapilir Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina,

! 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonatmelifine uygun olarak tretilmis, CE uyguniuk isaretiyie pivasaya arz ediimig ve (reticinin

| performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite ediimig kuruluglardan alinmig Performans Degismeziik Sertifikasina sahip

oy S

- | 3x2,56 mm?, 1 kV yeralti kablolar ile kolon ve besleme hatti tesisi YWV | !
SOTA0SIEY | (YY) (TS IEC 60502-1+A1) | W p 2009 |

| wygun YWV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolar: ile kolon ve besieme haiti tesis edilmesi. Bina iginden siva Ustiinde, konsollar veya

| krogeler Uzerinden duvara, tavana veys kanallar igine, bina diginda kanaliar igine dégenmek Uzere yer alti kablosunun igyerinde
| temini, gegit ve giivenlik borulan, her nevi malzeme kroge ve iggilik dahil. Olgii Kablonun kofre ve basiiklar arasindaki boyu i
§ siglltr. Ayni kanal igine dégenen birden fazla kabio, gegis yerlerinde her biri ayn ayn gerekii ¢ap ve boyda biiz veya boru |
| igarisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baghk, buat, konsol, kablo kanal ve rogar bedeli ayrica 6denir Demir imalat BFT No |
| 15 550.1202'den ddenir. Gegig buz ve borulan igin toplam 10 metreye kadar ayrica Ucret ddenmez. Nok TS EN 50575 ve TS EN

| 50575/A1 standartlanna, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeiifine uygun olarak Oretiimig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
| edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite eddmis kuruluglardan alinmig Performans Degigmezlik
| Sertifikasina sahip olacaktir. B

i"'“g‘““"m“g Montaj, Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir (Olgl: Ad.") | Adet

[ Teknik Tarifi. Toprak elekirodu (ubuk) elektroiitik bakir. (Oic0. Ad ) TS 435/T1 standardina uygun, 0 20 mm. gapinda en az 3.5 m.

| uzuniugunda eiektrolitik bakir gubugun igyerinde temini, topraga gakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir baghin vidalanmass,

' gubuk 2 pargadan mitegekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dig agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm

| derinlie gémilmesi, indirme iletkenierine ve bina ihala iletkenlerine lermokaynak veya kiziidan Szel tespit kelepgesi ile

| baglanmas:, her nevi ufak malzeme ve igcilik dahil.Not: Zeminin kaysik olmas: halinde civarinda uyguq toprak aranwr.
| Adet | 11,000 |

| Teknik Tarifi LED Sokak Amaturl 150 Watl glicinde aydinlatma direklerine montaj edilebilir. Isik akisi en az 11000 Lumen olacak |

| olup 360X960 mm Sigilerinde derinfigi 70 ¢m olacaktir, isik Rengi gln 151 olacaktir 1P Koruma sinifi 67 clacgihr Amaliirin !

| gbvdesi aluminyum gévdeli olacaktir. Amatlr idarenin onayindan sonra montaji yapiiacaktir o

e g

| 3000 |

$

LR
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DIRER IDARE TARAFINDAN
VERILECER QLUP FIRMA
MONTAJINI YAPACAKTIR.
SADECE ARMATURU
YUKLENICI TEMIN
EDECEKTIR

AD-1 80/10 GALVANIZLI SAC
POLIGON DIREGH
L o

DIREK IDARE TARAFINDAN
VERILECEK QLUP FIRMA
MONTAJINI YAPACAKTIR
SADECE ARMATURL
YUKLENICI TEMIN
EDECEKTIR
AD-1 8010 GALVANIZLLI SAC
FOLIGON DIREGI

=y

DIREK IDAKE TARAFINDAN
VERILECEK OLUP FIRMA
MONTAJINI YAPACAKTIR.
SADECE ARMATUR(U
YUKLENICI TEMIN
EDECEKTIR

AD-) EX10 GALVANIZLI SAC
POLIGON DIREG!
=gy

3x2,5 NYY KABLO ™7

MEVCUT AYDINLATMA

| IRE
A1 3

10 GALVANIZLI
DIREGH

3128 NYY KABLO

TEMELI VE ANKRAJUFIRMA
TARAFINDAN
YAPILACAKTIR.

MEVCUT DIREKLERDE
BLULLUNAN BETON MONTATA
UYGUN HALE
GETIRILECEKTIR

R
TEMEL| VE ANKRAJ FIR M/
TARAFINDAN g
YAPILACAKTIR
MEVCUT DIREKLERDE
BULLNAN BETON MONTALA
UYGLN HALE
GETIRILECEKTIR.

3x2.5 NYY KABLO |

TEMEL! VE ANKRAJ FIRMA
TARAFINDAN
CARILACARTIR

EVCUT DIREKLERDE
BULUNAN BETON MONTAJA
UYGUN HALE
GETIRILECEKTIR
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11 METRE DIREK TABAN PLAKASI VE ANKRAJ CIVATASI HESABI

{Direk Al Capi (D) 235 mm
Plaka Kenar Uzunlutju (a) 420 mm
Delik Aras) Uzunlugu (6) 290 mm
Toplam Egilme Momenti (M) 12,88 KN.m

- {Disey Kuwvet (F2) 2,63 KN

CIVATA HESABI PLAKA KALINLIGI HESABI
{ | x1 =
[1,=(2*x1)2 B ———
lo=F/A  A=1 (BiimAlan)
M = 2001341 N.mm
|o=F= (Fz/4)+(M*c/l)
W= 358 mm
L
X gl
O=M/(16 W )
ANKRAJ CAPI | EFEKTIF ALAN * (om2) [ £ | h=Amrale*w* o) [ 1] 1524fmm
M 12 0743, " . e ",
M 16 141 . | .. t= 16 mm
M 20 2.2 ) ; .
M 24 3,17 h T s - NOT:
M 27 4,19 ’ |Emniyet Katsayisi= 1,67
M 30 5,09 Civata lcin St37 kalite celik;
M33 6,36 |Cana= 241/1,67= 144N/mm’
M 36 7.45 Plaka icin St37 gellk;
Ma2 10,27 * DIN 407 Came= 241/1,67= 144N/mnt®

. 2
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TEMEL HESABI (SULZBERGER METODU)

Pem = Zemin emniyet katsayisi (kg/cm?
0 = Betonun 6zgiil agirhig: (2400 kg/m?3)
Beton Adirhigt (Gb = (b2 x t) x 0)
Toplam Adirlik (Fz)
(Direk+Konsol+Armatiir Agirigi)
Toplam Diigey agdirlk (G=Fz+Gb)
Devrilme Momenti (Md)

Edilme momenti (Me)

Konsol Uzerindeki Yatay Kuvvet (Fb)
Armatur Uzerindeki Yatay Kuvvet (FL)
Direk Govdesindeki Ruzgar Yuku (Fc)
Direk Agirlik Merkezinin Yuksekligi (Hm)
Beton= 300 Doz

Md =Fox(Hm+2/3 ty+(Fb+FLIX(h+2/3 t)#Me

h

—= FC

Hm

— " Fb+fL

Ms =Temelin yan gerilimlenm olugturan Moment"

Ms =Md-E3 x 0,367 x b

Yatay Kuvvetler Fx = Fb+Fc+FL
E1 (kg) = E2+Fx .

E2 (kg) = (3 *Ms-Fx *1) I(1 6 *t)
E3 (kg) =

Temel basinglar;

P1 (kg/om?d = (2,25*E1)/ (b*)
P2 (kg/em?) = (4,5* E2) {b™)
P3 (kg/em?)

= (4,5 *E3)/ (b))

P1<4/3 *Pem
P2 < 4/3 *Pem

T
A Qe
" i, 3
'“ «
b
"N '_"
a E1
« “#‘ ] i
- T A_ na
“ .o ) . .
* -.4
E3
/ Ene
Kublo Girls
Borusu

P3 = 4/3 *Pem
TEMEL OLCULERI

DIREK Po (Zemin Emniyet Gerilmesi) (Kg/em ?)

BOYU 0,6 i 1,6
(M) ~{bxbxt) (mm) | (bxbxt) (mm) | (bxbxt) (mm)
5 BOOXE00X600 | 500X500X600 | 400X400X600
6 600XE00X600 | 500X500X600 | 400X400X600
7 700X700X600 | GOOX600X600 | 400X400X600
8 BOOXBODXB00 | 700X700X600 | 400X400X600
9 BOOXB00X700 | 700X700X700
10 BOOX800XBOO | 700X700X80O0
11 BO0X800XB00 | 700X700X800
12 e ety |_BOOXBOOXBOD | 700X700X800
13 1000X1000X1000] B00X800X1000
14 1000X1000X1000| BOOXBOOX1000
1000X1000X1000| BOOX80OX1000
a v s A

TN N .45

i




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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11 METRE DIREK GOVDE MALZEME LISTESI

QX J

POZNO | ADET MALZEME KALITE | AGIRLIK (kg)
1 1 |[#3x756-176....11000 (GOVDE) - S235JR| 126,72
2 1 [#15x250x774 (KAPAK) S235JR 2,39
3 1 |#16 x 420x420 (T.PLAKA ) $235JR 16,31
4 1 |012...89 S235JR 0,08
SR-120 1 |#1x45....100 (SIGORTA RAYI) $235JR 0,04
SPGB - 1 48,3 x3,2....300 (K.Gegme borusu) S235JR 1,14
T.TIRNAK 1 |#3x30...80 $235JR 0,06
. 1 |MB,3x25 (DIN 7504K) : . 5.8 0,01
G e 146,75
POZNO | ADET MALZEME KALITE | AGIRLIK (kg)
M20 4 |M20X720 ANKRAJ - - 6,8 6,00
L290.M20 4 |#3x60x340 ey S235JR 1,92
: 12 [M20 SOMUN (DIN 555) 5 0,72
. 4 |M20 RONDELA {DIN 126) 5 0,07
8,71

GALVANIZLI TOPLAM DIREK AGIRLIGI = 155,46 Kg
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MERSIN UNIVERSITES] REKTORLUGE
Yap: isleri ve teknik Daire Baghanhg

T e YAPIM ISINE AT SOZLESME

Muadde 1 - Sozlesmienin tarafiar
1.1. Bu Sézlesme, bir tarafta Yapi Igleri ve Teknik Daire Baskanh$i_(bundan sonra ldare olarak
andgeakisn) e diger tarafls ovincanmnn s _— {bundan sonra Yiklenici olarak

antlacakiir) arasinda asafida yaah garilar dﬂinhmk akdedilmistr,

Madde 2 - Taraflara higkin bilgiler

2.1, idarenin:

aj Adi: Mersin Universitesi Yap [sleri ve Teknik Daire Bagkanlig

Iy Adresi: Ciftlikkdy Mahallesi Universite Caddesi 33343 Yenigchi/MERSIN
¢} Telefon numaras: 0 324 361 0066

¢3 Faks numarasiz 0 324 361 0057

d) Elektronik posta adresi: yapiisieri@mersin.edu.tr

2.2, Yiklenicinin;

aj Ady, Soyady/Ticaret unvann

by T.C. Kimlik Na:

¢) Vergi Kimlik No:

¢} Yikdenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarasi

¢} Bildirime esas faks numarasi;

fy Bitdirime esas elektronik posta adresi:
2.3 Her iki wrafl 2,10 ve 2.2, maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
comslerdir. Adres degusikliklens usuliine uygun sckilde kars warafa teblig edilmedikge, en son
bildirilen adrese vapdacak reblig, ilgili tarafa yapihg sayilir,

2.4, Taraflar, yanili tebhgat daha sonra stiresi winde yapmak kaydiyla, kurye, laks veya elekiromk

posti gt diger yollarla da bildirim yapabilirler

Madde 3- Sozieymenin Konusu
sOzlesmenin konusu; Idarenin ihtiyvact olan proje ve teknik ozelliklen teknik sartnancde

A1 5
diizenlenen «.ooovevooveinoo. (Isin adr yazilacaknr.), dogrudan temin dokiimen ile bu sozlesmede
behirlenen sartlar dahilinde Yiklenict tarafindan vapum ve idareye teslimi igidir.

3.2 Sozlesme kapsanminda yapilacak olan yapim iginin tammi:

g 2 I T I A
1.3.Bu Stziesme tle mza gltma alman yapun 151, sOzlesme ve eklennde yer alan dizeniemelere

uvgun teshim edilecekur,

3.4, Sézlesnie imzalanmus olmasi, idareye yapin igini yapma yiikimlaligu geuirmez.

VMudde 4 - Sizlesmenin dili

4.1, Sozlesmenin dili Tiirkge dir.

Sladde - Tanmdar A

51, Bo Sarlesmenin uyeulanmasinda, 4734 sav by Kamu Thale Kanunu ve 4735 sayih Kamu fhaic
Sovicsmelen Kanuna il Yapim Isleri Genel Sartnamesinde ve thale dokumaninda olusturan dige:

belpeierde ver alan tammlar gegerlidir,
174
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NERSIN UNIVEESITES] RERTORLIGD
Y ap: Islerd ve Veknik Daire Baskanhé

Madde 6 - Sozlesmenin tirit ve bedeli
6.1, v SOrlesme. anahtar teshmi gouirt bedel soéziesme olup, is kapsamindaki dokiimania:

arasmida yor alan uvgulama projelert ve bunlara iliskin mahal listelen, poz tarifleri, dzel ve genel
teknik sartnamelere daval olarak, t3in tamann win yitklenici taralindan tekhif edilen (KIDV barig)
e Ve Turk Livasy) toplam bedel {izerinden akdedilmisur.,
6.2 Yapilan islerin bedellermin 6denmesinde, yuklemcinin teklif ettigi toplam bedel esas almir,
Madde 7 - Stzlesme bedeline dahil olan giderier
7.1, Taahhiidin verine petiridmesine fligkin her wirlid verpi, resim, harg, cabistrdacak personchin
3510 savih vasa kapsamundaki sigortahhik giderien vb giderler ile ulagim, sdzlesme kapsammdak:
her Wl sigosta giderleri sozlesme bedeline dahiidir, flgili mevzuat eyannca hesaplanascak Katma
Deger Verpisi sozlesme bedeline dahil olmayip ldare tarafindan Yiiklenicive odenir. Sozlesmevie
ileili Damga Vergisi odeme crani belgesinde belirtilerek Mersin Universitesi Strateji Geligtirme
Dairest Baykanb@i'nea tahsil edilecekuir,

Viadde B - Sozlesmenin ekleri
8.1, Saslesme. ekindeki dokiiman ve diger beigelerle bir biitindin, ldareyi ve Yiiklenicivi baglar.

Nadde 9 - fse baslama ve bitirme tarihi
1. Yohlenio taahhiidiin w@miindl, sdzlesmenim imzalandifn tarthten  itibaren ........ SR

gtin icinde tumamiamak zorundadur. Isin basladif 1 tarih sézlesmenin imzalandif giindiir

6.2, Yiklenioy isin bitiminde bir dilekee ile isin bittigini idareye bildirecektir. Isin bitim wanihi olgruk
viklenicining dilekge tarthi esas ahmacakur.

NMadde 18 - Gdeme veri ve sartlan

19,1, Yiklenioinin hakedigi Maliye Bakanhginca onaylanan AFP deid serbest brakma like v
orandarum pore Mersin Universitesi Strateji Gelistirme Baskanhfimca odenir.

Madde 11 - Avans verilmesi sartlar ve miktar

11.1. Bu is igin avans venilmeyceektir.

Madde 12 - Montaj, isletmeve alma, efitiny, bakim onarum, vedek parca gibi desick
iizmeticrine aif sartlar

12.1. Yiklenici yikleniminde bulunan igin gercgi olan her tiirlll montaj, igletmeve alma, egium.
bakim onarun vapmakia viikdmladir.

Muadde 13 - Sture uzatim verilebilceek haller ve sartian

13.1. Sire azatmavla tlgili hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hitkkiimileri uygulanir.

Madde 14 - Sézlesmede degisiklik yapiimas:
14.1. Saziesme nnezalandiktan sonra, sézlesme bedelinin asthmamasi ve Idare ile Yikiemcinm

karzchkh olarak anlagmast kaydivla, asagida belirtilen hususlarda sézlegme hiikiimlerinde degisiklik
vamlabilir:

a) Isin yapins vert.
h) tsin sliresinden énce yapilmast kaydiyla isin siresi ve bu slireye uygun olarak odeme sartlar:,

Madde I8 - Gecilome halinde vygulanacak cezalar ve sdzlegmenin feshi
PS4 Ba sozlesmicde behirtilen sire uzannm hab'eri hanig, Yiklenicl sozlesmeve uypun olaral i
stresinde biirrmedigi takdirde enaz 10 giin sdret vz ihtar vapilarak gecikme cezast uygulamr.

Si4
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MERSIN UNIVERSITES] REKTORLEGE
Y apt fglevi ve Teknik Daire Baskanh@

&

+ .T-"A
pRESa B

ahmin

ve Kistsel koruvucu ekipmaniar safiamak. 1y verinde bulundurmak, igeilerine koliandirmus,

anfemiere wvolup uvelmadigm denetdemek zorundadir. Isin devams sirasinda igyerinde vapiiacak
calrsmalar nedenivie, isgilerle gevre halkmin kasava ugramalann, zarar gérmelerini ve iglerde zarar
ve hasar mevdana gelmesini onleyiet tedbirlenn alinmasindan da yiiklenici sorumlu olup alman
hiitin

tedirlere ragmen, vitklenicinin yapugt islerden dolayr iglinca sahislarin kendilerine veya mallanna
hasar veridmess durtmunda olugan zarardan vine yitkleniel sorumludur.

Viadde 20- Isin Kapsaminda Kullanilacak Yap: Malzemelerine fligkin Hususlar

24,1, Yikieror firma: tim malzeme mmalatlannda, imalattan once idarcden malzeme onay
almalidir. Malzemelernn secaomi esnasinda vikienicmin sunacaft TSE veva TSEK Swuandartlanna
vyoun olarak dretilmis en az 3 (Ug) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare secebilecepi
gibi, bunlarm timiini reddedebilir, veni malzeme sunulmasimi isteyebilir, Aksi takdirde wdarece
malzeme onayr verilmeyecektr, Yiklenici, malzemeleri i programlanim aksammavacak sekilde
anceden darenin onayma sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumiu olacakur. Malzeme
scenn idare onays e kesinlik kazanacakur. Onay tutanaklant gerektigi takdirde 15 bitimnde Kabul
Komisvon Gvelerine sunulacak sekilde saklanmalidic. Idare istedizi imalat ve malzemelern esting
wstevebilir, vuklenict testi yaptiomak ve Geretim 6demekle mitkelleftir. S6z konusu onaylara iliskin
sme dokiamanit ek malzeme onay formu kulianiacakur.

SOAE

Viadde 21 - Anlagmazhiklann ¢dziimi
21,1, Bu sozleyme ve eklennin uygulanmasmdan dogabilecek her tirlii anlagmazhgim ¢oziimiinde

Mersin Idari mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 22- Hikim bulunmayan haller

22.1. Bu soziesme ve ekleride hitkiim bulunmayan hallerde, ilgisine gére 4734 sayih Kanun 1o
4735 savih Konun hitkGmlers, bu Kannniarda hitkiim bulunmamast habinde ise Borglar Kanunu
bukdmlen uygulamr,

Muadde 23 - Yiirtrhik

23.1. Bu sazlegme taraflarca imzalands@ tarihte viinirlige girer.

Viadde 24 - Saziesmenin imzalanmass

24'.5, Hq sorlesme 24 maddeden ibaret olup, {dare ve Yikienici tarafindan tam olarak okunup
\;;im:n(m SOnrd ... e 1arihmdc bir nisha u[arak_imza altma almmigur. Aynica ldare,
akleniemin talebi halinde  sozlegmenin “ashina uygun idarcce onayli suretini  diizenievip

Yuklemerye vereeektr,

fdare
dare Yiiklenici
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