
ANAHTAR TESLiMi GÖTÜRÜ BEDEL TEKLiF MEKTUBU

MERsiN üı.ıivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

Ekler:

1: Teknik Şartname

1Türk Vatandaşl gerçek kişiIer 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarlnı yazacaklardır

2Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır,
3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktlr,

İşin adı
Diş Hekimliği Fakültesi monşarj asansörü kapılarının
ta kllabilmesi için tadilat işi.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanI

Uyruğu
TC Kimlik Numarasır
Vergi Kimlik Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata

dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanlnda yer alan tüm

düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz

durumunda uygulanacak yaptlrımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2\ 4734 say Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istek|i" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamlnı Katma Değer Vergisi hariç toplam2... .......... ..,..TL...Yalnlz

a nahtar teslimi

Bötürü bedel üzerinden yapmayl kabul Ve taahhüt ederiz.

AdI SOYADl/Tica.et Unvan| -
Kaşe ve imza3



Sırı No l

Pol No l5.11J5 l0l ]

Tanlmı Ön yapınılı bileşenleıden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması- (0.oo_51.5o m aras'

Birimi

'I'arifi
Not:
l) Bir mahali çeweleyen alandaki tavanda iş iskelesini gereltirecek bir imalat yapılmasl söz konusu i§e: tavan için iskele bedeli verilir
a},rıca, duvaılar için iş iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi. o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmaslnt gerektiren tiim imalatlann yapımı için
kuıulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir,
3) Bu poz ].00 metreden yüksek duval inşaatı iIe bu niteliktcki münferit inşaallara uygulanr.
4) Yüksckliği 3,00 metre vc 3,00 metreden aşağı olan inşaallara iş iskelesi bedeli verilmez.
5) Gerekli durumlarda fiIe, branda vb. ile güvenlik |edbirleri alınr. Ayıca bedel ödenmez.
6) İskelenin standartlanna, mevzuatrna ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüldenici ile birlike
tutanağa bağlanacak ve bu futanak idarenin onayüna sunulacakttr. Aynca" iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye
aktarülacak ve bu CD tutanak ekine konulacakhr. Bu futanak vc CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
ycrinc getirilmeden iske|e bede|i ödenmez.
?) İskeleden çıkan malzeme vük|eniciye aitlir,

:
l5.225,l0l0

-ı'anrmt
20 cm ka|ınlığtndaki techizatstz gazbcton duvaı blokIan ile duvar yapllması (gazbeton futka]l iIe) (g2 §ınlfi)(2,s0 n/mm: ve 400 kg/m')

Birimi M2

Tari{i

Projcsinc göre teçhizalsız gazbeton dı.|var bloklan ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapıIması için. inşaat yerindeki yükleme.
yatay ve düşey taştma, boşaltma, her tiiİlü malzeme ve zayiatt, işçilik, araç ve gereç giderleri, müleahhit genel giderleri ve kan dehil, l
m'fi}?tt:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır, 0,10 mr dcn küçük boşluklar düşülrnez.

Sürı No 3

Poz No 1 5..1l0 1,104

Tanrml 3 cnl kalınlığında rcntli mcrmcı levha ile dlŞ dcnizlik yapıIması (3crrı"ıJO-40-socrrxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç hcr tiirlü yüzey
işlemli)

Birimi N,I2

Tarifi

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylcrinin temizlenme§i, ls|atılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir alılık yapılması, bunun
üzerine meyil ve damlahklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış ] cm kalınlığında nıefmer levhadan (honlu ve cilalı hariç her tiirlü
yiizey işlemli) yaptlmış dış denizliğin yerine kaplanmasü, temizlenmesi, siIinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her tüİlü işçililq
malzeme ve zayiatı, işyerindc yükleme-boşaltma. yatay-düşcy taşlma. müteahhit genel giderleri ve kan dahil. l m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapllan yüzeyler proje§i üzerinden hesaplanlr

iNşur poz TARiFLERİ
Sayfa No : l

§ıTltÖRUL
ı-.[,tMisı

l\,I2

Yapıların dış cephclerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mcvzuatrna, (iş sağlüğı ve güvenliği kanırnu, yapı
işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği. iş ekipmanlannın kullanımrnda sağlık ve güvenlik şaalan yönetmeliği. ahşap ve ön
yapınılı çelik ile alüminlum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelclerine dair tebliğ vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarım
slandaılanna. projesinc uygu, ön yapımlı bileşenlcrden oluŞan ve yük sınlfı min- 4 olan tam güven|ik|i d!ş cephe iş iskelesinin
gereldi güVenlik önlemleİi alınaİak kurulmasü ve sökiilmesi, hğr tıirlü malzeme ve zayiatı, inşaat yeriodeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltİna işçilik, araç ve gereç giderleri. yüklenici genel gideİleri ve kan dahil. t rıı: fiyatı:

Ölçü: İske|enin yaptIdığt yüzeyin, üsı kotu yüksekiik, tabandaki uzınluğu ise genişlik oIarak alınıı ve genişlik ile yüksckliğin ça.plmt
sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplarur,



MoNşARJ AsANsöRü KApısı ETRAFıNA DuvAR önüı-nnrsi işi

. 5 ADET A BLoKTA, 5 ADET B BLoKTA oLMAK ÜZERE ToPLAM 10 ADET ALTTA BELiRTiLEN

şEKiLDE GAZBEToN DUVAR öRüLEcEKriR. öRüLEN DUVARLAR|N YAN KlslMLARl, YANDA
BULUNAN TAŞlYlcl ELEMANA (KoLoNA) EPoKsi VE |NşMT DEMiRi iLE BoYLU BoYUNCA
sAB|TLENEcEKTiR.

. PENCERE ALTINA MERMER DENizLiK KoNUtAcAKTlR (YAKLAŞIK 40 cM EN|NDE VE 80 cM
BoYUNDA)

. YER|NDE YAKLAŞ|K 5 cM MERTEBES|NDE çlKlNTl HALiNDE BULUNAN KiRiŞ VE DUVAR
ARAslNDA BUIUNAN N|şLER, ALTIAK| GöRSE|-DE BELiRTitEN METRAJ çERçEVES|NDE slVA
VEYA ALÇlPAN LEVHA iLE KAPAT|LACAKT|R.

. DUVAR KENAR| oLUşAN TAMiRATLARDA slVA VE BoYA YAPltMAsl GEREKLiDiR.

. GÖRSELDE PENCERE BOŞLUĞU HARiciNDE KALAN TÜM ALAN GAZBETONLA ÖRÜLECEKriR.

80 cm

190 cm
Pencere
boşluğu
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Duvar örüIecek alan
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