
VAZİYET PLANI Ö: 1/500

ZEMİN KAT PLANI Ö: 1/50 İZOMETRİK ŞEMA

PROJE TASARIMCISININ KAŞE VE ONAYI

Projedeki plan, hesap, beyan ve taahhütlerin mesuliyetini kabul ederim.

REGÜLATÖR NO

SERVİS KUTU BASINCI

SERVİS HATTI KAYIT NO

ÖLÇÜM BASINCI

SAYAÇ TİPİ ADEDİ

SAYAÇ TİPİ ADEDİ

BİNANIN

İLÇESİ MAHALLESİ SOKAĞI VE NO ADA-PAFTA-PARSEL

KAT SAYISI DAİRE VE İŞYERİ SAYISI TOPLAM ALAN(m²) TOPLAM KAPASİTE(m³/h)

PROJE TASARIMCISININ FİRMANIN

ADI SOYADI KAYIT NO ODA SİCİL NO YETERLİLİK NO V.DAİRESİ

VERGİ NO

ADRES

TELEFON

YAPAN

İMZA

ÇİZEN

İMZA

KONTROL

İMZA

BİNA PROJE ADI

GAZ ALAN DAİRE NO

ÖLÇEK

1/50

PROJE NO

AĞILLAR)

NO: 1

0,00,0

ZEMİN KAT

1. KAT

2. KAT

3. KAT

ÜNİVERSİTE CADDESİ- MEÜ REKTÖRLÜK

BİNA GİRİŞİ

CO ALARM CİHAZI

GAZ ALARM CİHAZI

ALT HAVALANDIRMA

Sa = F × a × 2,25 × ( Qbr + 70)

Sa = 1 × 1,2 × 2,25 × (0 + 70)

Sa = 189 cm²

ÜST HAVALANDIRMA

Su = Sa × 0,6 = 189 × 0,6 = 113 cm²

SAHANLIK

DEPO

SAHANLIK

KAZAN D.

BACA ŞAFTI

A.K.V

DN65

FİLTRE

G
6
5

DET.G

ROTARY SAYAÇ

K.D

AboneNo:BİLİNMİYOR

İç tesisat kaynaklı imalattır

Thermowell

SELENOİD VANA

TOPRAKLAMA

Bakır çubuk

Çap = 16 mm

L = 1.5 m

G

KAZAN

115 KW

BACALI

98900 kcal/h

Verim : %90

ALT HAVA.

40×40 cm

G

KAZAN

115 KW

BACALI

98900 kcal/h

Verim : %90

ÜST HAVA.

30×30 cm

G

KAZAN

115 KW

BACALI

98900 kcal/h

Verim : %90

G

KAZAN

115 KW

BACALI

98900 kcal/h

Verim : %90

KASKAT TOPLAYICI

S
.
K

Servis Kutusu S200

21 mbar

Yandan Çıkış

1

53,2 m³/h

18,94 m

DN80

3

53,2 m³/h

0,63 m

DN65

5

13,3 m³/h

0,3 m

DN32

6

39,9 m³/h

0,5 m

DN80

5

13,3 m³/h

0,3 m

DN32

7

26,6 m³/h

0,5 m

DN80

5

13,3 m³/h

0,3 m

DN32

8

13,3 m³/h

0,5 m

DN80

2

53,2 m³/h

0,5 m

DN65

9

13,3 m³/h

0,3 m

DN32

4

53,2 m³/h

27,27 m

DN80

S.K

1

53,2 m³/h

18,94 m

DN80

3

53,2 m³/h

0,63 m

DN65

5

13,3 m³/h

0,3 m

DN32

6

39,9 m³/h

0,5 m

DN80

5

13,3 m³/h

0,3 m

DN32

7

26,6 m³/h

0,5 m

DN80

5

13,3 m³/h

0,3 m

DN32

8

13,3 m³/h

0,5 m

DN80

2

53,2 m³/h

0,5 m

DN65

9

13,3 m³/h

0,3 m

DN32

4

53,2 m³/h

27,27 m

DN80

Servis Kutusu S200

21 mbar

Yandan Çıkış

A.K.V

DN65

FİLTRE

Thermowell

SELENOİD VANA

KAZAN

115 KW

BACALI

98900 kcal/h

Verim : %90

KAZAN

115 KW

BACALI

98900 kcal/h

Verim : %90

KAZAN

115 KW

BACALI

98900 kcal/h

Verim : %90

KAZAN

115 KW

BACALI

98900 kcal/h

Verim : %90

TOPRAKLAMA

Bakır çubuk

Çap = 16 mm

L = 1.5 m

DET.G

ROTARY SAYAÇ

K.D

AboneNo:BİLİNMİYOR

İç tesisat kaynaklı imalattır

KOLON HAVALANDIRMASI MEVCUTTUR
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1 1 9 4,1

2 1 1 1

3 1 1 0,9

4 1 13 1 5,7

5 1 1 1 2,3

6 2

7 2

8 1 1 0,4

9 1 1 1

BORU ÇAPI HESAPLAMA ÇİZELGESİ BELİRLEME FORMU

Q

m³/h

L

m

DN

mm

v

m/s

PR/L

mbar/m

PR

mbar



//

PF

mbar

H

m

PA

mbar

P

mbar

BİNA BAĞLANTI HATTI

1 53,2 18,94

DN80

2,88 0,013 0,246 4,1 0,135 -0,80 -0,039 0,342

2 53,2 0,50

DN65

4,36 0,035 0,018 1,0 0,076 0,00 0,000 0,094

TÜKETİM HATTI

3 53,2 0,63

DN65

4,36 0,035 0,022 0,9 0,068 0,00 0,000 0,090

4 53,2 27,27

DN80

2,88 0,013 0,355 5,7 0,188 0,40 0,020 0,562

AYRIM VE CİHAZ BAĞLANTI HATTI

5 13,3 0,30

DN32

3,72 0,054 0,016 2,3 0,126 -0,30 -0,015 0,128

6 39,9 0,50

DN80

2,16 0,008 0,004 0,0 0,000 0,00 0,000 0,004

7 26,6 0,50

DN80

1,44 0,004 0,002 0,0 0,000 0,00 0,000 0,002

8 13,3 0,50

DN80

0,72 0,001 0,001 0,4 0,001 0,00 0,000 0,002

9 13,3 0,30

DN32

3,72 0,054 0,016 1,0 0,055 -0,30 -0,015 0,056

Kolon Kritik Hat: 1+2 = 0,435  mbar < 1 UYGUNDUR

Toplam Kritik Hat: 1+2+3+4+6+7+5 = 1,222  mbar < 1,8 UYGUNDUR

KAZAN 1 ÖLÜ HACİM HESABI

V = ((D/1000)² ×  /4) × L + S/1000)

V : Ölü Hacim

D : Boru İç Çapı

L : Boru Boyu

S : Sayaç Hacmi

1   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  18,94

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,095 m³

-----------------------------------------------

2   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,5

BORU İÇ ÇAPI D:  65 mm

BORU HACMİ Vi:  0,002 m³

-----------------------------------------------

3   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,63

BORU İÇ ÇAPI D:  65 mm

BORU HACMİ Vi:  0,002 m³

-----------------------------------------------

4   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  27,27

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,137 m³

-----------------------------------------------

5   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,3

BORU İÇ ÇAPI D:  35,2 mm

BORU HACMİ Vi:  0 m³

-----------------------------------------------

SAYAÇ HACMİ G65: 0 m³

Sayaç rotary olduğu için hacim 0 alınmıştır

-----------------------------------------------

Kazan Debisi Q: 13,3 m³/h

Düşük basınçta ölü hacim değeri V = V  + V  + V  + V  + V  + V  = 0,236 m³

Kazan debisinin 1/500 ünden büyük olmalıdır (13,3/500 = 0,026 m³/h)

0,236 > 0,026 olduğundan kazan ölü hacmi yeterlidir

KAZAN 2 ÖLÜ HACİM HESABI

V = ((D/1000)² ×  /4) × L + S/1000)

V : Ölü Hacim

D : Boru İç Çapı

L : Boru Boyu

S : Sayaç Hacmi

1   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  18,94

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,095 m³

-----------------------------------------------

2   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,5

BORU İÇ ÇAPI D:  65 mm

BORU HACMİ Vi:  0,002 m³

-----------------------------------------------

3   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,63

BORU İÇ ÇAPI D:  65 mm

BORU HACMİ Vi:  0,002 m³

-----------------------------------------------

4   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  27,27

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,137 m³

-----------------------------------------------

5   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,3

BORU İÇ ÇAPI D:  35,2 mm

BORU HACMİ Vi:  0 m³

-----------------------------------------------

SAYAÇ HACMİ G65: 0 m³

Sayaç rotary olduğu için hacim 0 alınmıştır

-----------------------------------------------

Kazan Debisi Q: 13,3 m³/h

Düşük basınçta ölü hacim değeri V = V  + V  + V  + V  + V  + V  = 0,236 m³

Kazan debisinin 1/500 ünden büyük olmalıdır (13,3/500 = 0,026 m³/h)

0,236 > 0,026 olduğundan kazan ölü hacmi yeterlidir

KAZAN 3 ÖLÜ HACİM HESABI

V = ((D/1000)² ×  /4) × L + S/1000)

V : Ölü Hacim

D : Boru İç Çapı

L : Boru Boyu

S : Sayaç Hacmi

1   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  18,94

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,095 m³

-----------------------------------------------

2   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,5

BORU İÇ ÇAPI D:  65 mm

BORU HACMİ Vi:  0,002 m³

-----------------------------------------------

3   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,63

BORU İÇ ÇAPI D:  65 mm

BORU HACMİ Vi:  0,002 m³

-----------------------------------------------

4   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  27,27

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,137 m³

-----------------------------------------------

6   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,5

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,003 m³

-----------------------------------------------

5   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,3

BORU İÇ ÇAPI D:  35,2 mm

BORU HACMİ Vi:  0 m³

-----------------------------------------------

SAYAÇ HACMİ G65: 0 m³

Sayaç rotary olduğu için hacim 0 alınmıştır

-----------------------------------------------

Kazan Debisi Q: 13,3 m³/h

Düşük basınçta ölü hacim değeri V = V  + V  + V  + V  + V  + V  + V  = 0,238 m³

Kazan debisinin 1/500 ünden büyük olmalıdır (13,3/500 = 0,026 m³/h)

0,238 > 0,026 olduğundan kazan ölü hacmi yeterlidir

KAZAN 4 ÖLÜ HACİM HESABI

V = ((D/1000)² ×  /4) × L + S/1000)

V : Ölü Hacim

D : Boru İç Çapı

L : Boru Boyu

S : Sayaç Hacmi

1   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  18,94

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,095 m³

-----------------------------------------------

2   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,5

BORU İÇ ÇAPI D:  65 mm

BORU HACMİ Vi:  0,002 m³

-----------------------------------------------

3   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,63

BORU İÇ ÇAPI D:  65 mm

BORU HACMİ Vi:  0,002 m³

-----------------------------------------------

4   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  27,27

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,137 m³

-----------------------------------------------

6   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,5

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,003 m³

-----------------------------------------------

7   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,5

BORU İÇ ÇAPI D:  80 mm

BORU HACMİ Vi:  0,003 m³

-----------------------------------------------

9   NOLU HAT:

BORU UZUNLUĞU L:  0,3

BORU İÇ ÇAPI D:  35,2 mm

BORU HACMİ Vi:  0 m³

-----------------------------------------------

SAYAÇ HACMİ G65: 0 m³

Sayaç rotary olduğu için hacim 0 alınmıştır

-----------------------------------------------

Kazan Debisi Q: 13,3 m³/h

Düşük basınçta ölü hacim değeri V = V  + V  + V  + V  + V  + V  + V  + V  = 0,241 m³

Kazan debisinin 1/500 ünden büyük olmalıdır (13,3/500 = 0,026 m³/h)

0,241 > 0,026 olduğundan kazan ölü hacmi yeterlidir

DEĞİŞİKLİK

OLACAK KISIM

ÇAP (mm)

DEBİ (m³/h)

Metraj (m)

Fitting

Baca Tip

Baca çapı (cm)

PROJE DÜZELTME TABLOSU

ESKİ YENİ AÇIKLAMALAR ONAY

Daire Numarası/

kat planı

Evsel Cihaz/

Marka Model

Cihaz Tipi

Vaziyet Planı

Proje Kapağı

VE BAĞLANTI

DİĞER

BACA HESABI

NOT: BU TABLODAKİ DEĞİŞİKLİKLER GAZ AÇILINCAYA KADAR YAPILIR.

Sertifikalı Firma Kaşe ve İmza

Belirtilen değişiklikler tarafımdan görüldü.

Proje onay mühendisi Kaşe ve İmza

Değişiklikler tarafımdan yapılmıştır

DEVRE NO Q (m³/h) D mmL m  PR/LW m/sn PR   PF H m PH  P

REGÜLATÖR BAĞLANTI DETAYI

GÖMÜLÜ HAT DETAYI

Polietilen sargılı borular esas olmak üzere 20 yıl ömür için ANOT koruma uzunluğu

1-SERVİS KUTUSU

ÇAP

DN15

DN20

DN32

DN40

DN65

DN80

150m

110m

85m

70m

55m

45m

260m

190m

160m

130m

100m

80m

480m

380m

300m

240m

190m

150m

760m

600m

480m

380m

290m

240m

1270m

1000m

800m

640m

490m

400m

M-1-A 2 LB M-1 3,5 LB M-2 6,5 LB M-3 11 LB M-4 17 LB

MAGNEZYUM ANODUN 

BİRLEŞİM ORANLARI

% Al    : 0.05 max

% Zn   : 0.03 max

% Mn   : 0.17 max

% Si    : 0.20 max

% Cu   : 0.05 max

% Ni   : 0.01 max

% Fe   : 0.02 max

% Pb   : 0.006 max

% Sn   : 0.001 max

DUVAR GEÇİŞ DETAYI

Çelik Kılıf

Gaz Borusu

Mastik Dolgu

DUVAR

TOPRAK

İKAZ BANDI

SARI KUM

BORU

SARI KUM

PE SARGI

1
0
c
m

HAVALANDIRMA DETAYI

Ü
S
T
 
H
A
V
A
L
A
N
D
I
R
M
A

A
L

T
 
 
H

A
V

A
L

A
N

D
I
R

M
A

MENFEZ DETAYI

SAYAÇ BAĞLANTI DETAYI

SAYAÇ

ESNEK BORU

SAYAÇ VANASI

SAYAÇ  REKORU VE 

REKOR CONTASI

TEST NİPELİ

3

4

5

1

2

1

1

1

1

2

TANIMNO

KÜRESEL

SEMBOLLER

FANLI BRÜLÖR DETAYI ATMOSFERİK BRÜLÖR DETAYI

8 - MAX. BASINÇ PROSESTATI DUNGS

7 - MIN. BASINÇ PROSESTATI DUNGS

3 - MANOMETRE ( 0 - 60 mbar ) PAKKENS

4 - VENT HATTI

9 - BRÜLÖR

6 - MULTIBLOK DUNGS

5 - DISLI KOMPANZATÖR 

1 - DISLI VANA 

2 - FILITRE

7

BRÜLÖR

1

3

2 5

6

4

8

9

1- Küresel vana (TS EN 331, TS 9809)

2- Kompansatör (TS 10880)

3- Test nipeli

4- Gaz filitresi ( TS 10276, DIN 3386)

5- Manometre (musluklu)(TS 827)

6- Gaz basınç regülatörü (TS EN 88, TS10624)

7- Relief valf (DIN 3381)(Regülatör ani kapamalı ise)

8- Tahliye hattı (vent)

9- Presostat (Min.gaz basınç)(TS EN 1854)

10- Selenoid valf (TS EN 161)

11- Brülör (TS 11392)

1

2

3

4

5 6

7

8

5

9

10 10

3

11

2.Bağlantı elemanları TS 112649/DN 2605

6.Polietilen sargı bant

7.Sızdırmazlık macunu

12.Katodik koruma

13.Sıcak sargı bant

11.Primer boya

9.Kazan

10.Brülör

8.Ocak Fleksi

4.Sayaç

5.Sayaç Fleksi

3.Vanalar

TS 9234 - 5141

TS 5139

DIN 4785

DIN 30670

TS 430

DIN 30672

TS 10670

DIN 30660

TS 10878

TS 9809

TS 5910

1.Borular

TS 6047-TS 301

Malzeme Malzeme Standartları

DET.  C DET.  D

360 mbara dayanıklıdır

360 mbara dayanıklıdır

360 mbara dayanıklıdır

1 2 4 53

1- Küresel Vana

2- DN 15 Vana + Körtapa

3- Shut-off Regülatör

4-T + Körtapa (Test için)

5- Küresel Vana

TÜRBİNLİ SAYAÇ BAĞLANTI DETAYI

ROTARY SAYAÇ BAĞLANTI DETAYI

1

2

4

5

3

_

Referans Elektrot (Cu/CuSO)

Yüksek İstençli Voltmetre

+

Ölçü alma işlemi şekilde görüldüğü gibi yapılmaktadır

Voltmetrede en az - 850 mV 

ÖLÇÜ ALMA TEKNİĞİ

katodik koruma çalışıyor demektir

STANDARTLAR TABLOSU

SERVİS KUTU/SAYAÇ FLEX B.PARÇASI TS10878

DOĞALGAZ BORUSU ÇELİK TS6047-1-2, EN10208-1-2

DOĞALGAZ BORUSU BAKIR TS EN1057

VANA(KÜRESEL) TS EN331 , TS9809

FİLİTRE TS10276

İZOLEFLANŞ TSEK

Mg Anot TS 9234

CİHAZ BAĞLANTI FLEXİ (OCAK-KOMBİ-SOBA) TS 10670

KOMPANSATÖR (KAZAN BAĞLANTISINDA) TS10880

SOLENOİD VANA TSEK

DEPREM ALGILAMA CİHAZI TS12884

BORU BAĞLANTI PARÇASI KAYNAKLI TS2649

BORU BAĞLANTI PARÇASI DİŞLİ TS11 EN10242

GAZ ALARM CİHAZI TS EN50194

SAYAÇ TS5910 EN1359 TS5477 EN12261

SIZDIRMAZLIK MACUNU TS EN751-1-2-3

DOMESTİK REGÜLATÖR (SHUT-OFF/DÜZ) TS EN334, TS EN88-1-2,TS10624

KOMBİ HERMETİK TS EN 625-TS EN483

KOMBİ BACALI TS EN 625-TS EN297

KOMBİ YOĞUŞMALI TS EN 625-TS EN483-TS EN677

ŞOFBEN(HERMETİK/BACALI) TS615 EN25

SOBA (HERMETİK/BACALI) TS EN613

RADYANT ISITICI TS EN416-1-2 ,TS EN419-1-2, TS EN777-1-2-3-4

SICAK HAVA ÜRETECİ TS EN1020

KAZAN TS 377-1..10  ,EN12953-1..10 ,TS EN12952-1..10

TS EN303-1-2-3,TS430 ,TS EN656, TS EN 677, TS EN15417

BRÜLÖR TS EN 676

EKMEK FIRINI DÖNER TİP TS EN1673

EKMEK FIRINI KATLI TİP TSEK

GAZLA ÇALIŞAN PİŞİRME CİHAZLARI TS EN203-1-2

ISI POMPASI/İKLİMLENDİRME CİHAZI TS EN12309-1-2

JENERATÖR TS ISO8528-1…5

BACA BOYUTLANDIRMA HESAP YÖNTEMİ TS EN13384-3 , TS11389 EN13384-1, TS11388 EN13384-2

BACALAR TS EN1443, TS EN1457 TS1856-1-2 , TS11384, TS11286

KAZAN DAİRESİ CİHAZ LİSTESİ :
1-KALORİFER KAZANI
Q = 100.000 kcal/h Duvara asılabilen yakıtlı,Proğramlanabilir tam donanımlı,yoğuşmalı kazan (4 adet)
2-SİRKÜLASYON POMPASI = 4 Adet
(Değişken devir(1-3 m3/h) .... H = 0,5-3,5mSS
3- Kazan dairesindeki değişen bütün boruların izolasyonu yapılacaktır.
4-Duman kanalı kazan dairesi içerisinde tek cıdarlı paslanmaz çelikden baca yapılacak ve
 temizleme kapağı konacaktır

REKTÖRLÜK BİNASI KAZAN DAİRESİ

BACA

KAZANLARDAN REKTÖRLÜK  BİNASI ISITMA SİSTEMİNE
GİDEN SICAK VE SOĞUK SU HATTI
MEVCUT KOLLEKTÖRLERE BAĞLANTISI YAPILACAKTIR.

HESAPLANAN BACA ÇAPI: 300 MM

DİKEY HAT: 316L (0.40 MM)

YATAY HAT: 316L (0.40 MM)

BACA TEKNİK ÖZELLİKLERİ: -EN1856-1 EN1856-2 STANDARTLARINA UYGUN, İSO, CE VE GHOST BELGELİ

-200 PA'YA KADAR BASINÇ DAYANIMLI

-BİRLEŞİM YERLERİ SÜREKLİ TİG KAYNAKLI

-BAĞLANTI ELEMANLARI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL VE 1.50 MM KALINLIĞINDA

- ÇİFT CİDAR BACALAR İÇİN 25MM KALINLIĞINDA TAŞYÜNÜ

-V2 KOROZYON DAYANIM SINIFINA SAHİP

-305/2011/EU YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN
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