GOTURU BEDEL TEKLIF MEKTUBU

MERSIN UNIVERSITESI REKTORLUGU
Yapi igleri ve Teknik Daire Bagkanhgina

isin adi MEU. Geng girisimci uygulama ve arastirma merkezi kig
bahgesinin kapatilmasi isi.

Teklif sahibinin adi ve soyadi/ ticaret unvani
Uyrugu

TC Kimlik Numarasi’

Vergi Kimlik Numarasi

Adresi

Telefon ve Faks numarasi

1) Yukarida adi yer alan ise iligkin tiim belgeler tarafimizdan okunmus, anlasiimig ve kabul edilmistir. Teklif fiyata
dahil oldugu belirtilen tiim masraflar ve teklif gegerlilik stiresi de dahil olmak {izere isin dokiimaninda yer alan tim
diizenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi, dokiimanda yer alan yiikiimlilikleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptirimlari kabul ettigimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayih Kanunun 4 tincii maddesindeki “yerli istekli” tanimi geregince yerli istekli durumundayiz.

3) isin tamamini Katma Deger Vergisi harig toplam? ... ......ccoeveeeeeeecnnessesereneene TL 0 YAINIZ e e
......................................................................................................................................................... bedel karsihginda
yapmayi kabul ve taahhiit ederiz.

Adi SOYADI/Ticaret Unvant —
Kase ve imza®

Ekler:

1-Teknis Sartname (7 Sf)
2-Sozlesme ornegi

3-Malzeme oneri ve onay formu

Turk vatandasi gergek kisiler 11 rakamdan olusan T.C. Kimlik numaralarini yazacaklardir.
*Toplam tutar rakam ve ve yazi ile para birimi belirtilerek yazilacaktir.
3Teklif vermeye yetkili kisi tarafindan imzalanacaktir.



MEU.GENC GiRi$SiMCi UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZI KI§ BAHCESININ KAPATILMASI iSi INSAAT

iSLERI TEKNIK SARTNAMESI

Sira No |1

Poz No | 10.240.8053

Tammu | Cimentolu yonga levha 12 mm.

Birimi | M2
Cimentolu yonga levha 12 mm. her turlt malzeme ve zayiati, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve ditsey tasima, bosaltma isgilik, arag

Tarifi |ve gereg giderleri, yilklenici genel giderleri ve kér dahil, 1 m® fiyat::

Sira No |2

Poz No |15.185.1014

Tammm | On yapimli bilesenlerden olugan tam gitvenlikli, tavanlar iin ig iskelesi yapiimast. (0,00-21,50 m arast)

Birimi |M3
Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar icin sabit olarak kullaniimak tizere, mevzuatina, (i saghig ve giivenligi kanunu, yapi
iglerinde is saghig ve glivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullanmminda saghk ve gtivenlik sartlart ybnetmeligi, ahgap ve on
yapiml gelik ile altiminyum alasimli bilesenlerden olugan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarim
standartlarina, projesine uygun, on yapiml bilegenlerden olusan ve yitk sinifi min. 4 olan tam giivenlikli tavanlar igin ig iskelesinin
gerekli gtivenlik 8nlemleri alinarak kurulmast ve stkiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay v¢ diisey
tasima, bogaltma igcilik, arag ve gereg giderleri, ytiklenici genel giderleri ve kart dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: iskelenin oturdugu ylzey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksan, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu
yiikseklik ile iskelenin oturdugu yiizey alaninin garpmi ig iskelesi hacmi olarak hesaplanir.
Not:

Tarifi | 1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan icin iskele bedeli verilir
ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden yitksekteki tavan ingaati ile bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir.
4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden agagi olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez.
5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile givenlik tedbirleri alimr. Ayrica bedel 8denmez.
6) iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildif hususu, yapt denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde CDye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 8deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getirilmeden iskele bedeli 8denmez.
7) iskeleden gikan malzeme ytikleniciye aittir.

Sira No |3

Poz No |15.275.1101

Tamm | 2507350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmast (dig cephe sivasi)

Birimi |M2
1 m3 disli kuma 250 kg ¢imento Kkatilmast ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinhiginda kaba siva yapiimast, tizerine 1 m3 mil
kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalnhginda ince stva yapilmas, duvar yiizeyinin temizlenmesi,

; gerekli zamanlarda sulanmass, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik, galigma sehpalari, insaat yerindeki yilkleme, yatay ve diisey

Tarifi »
tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyatt:
OLCU : Sivanan biltiin yiizeyler projesi tizerinden hesaplanir.

Sira No |4

Poz No |15.275.1102

Tanymi | 2007250 kg kireg/gimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapilmast (i¢ cephe sivast)

Birimi |M2
1 m3 disli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbali sonmil kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinhiginda kaba siva
yapilmas, lizerine 1 m3 mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbali sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm

Tarifi kalinhiginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zayiaty, iscilik,
caligma schpalari ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve dilgey tagima, bosaltma, milteahhit genel giderleri kan dahil,1 m2 fiyat::
OLCU : Sivanan biitin viizeyler projesi tizerinden hesaplanir. H

SiraNo |5 ; TAR

Poz No | 15.320.1014 mgaat endisi

Tanmmi Mevcut ¢elik agiklar tizerine, 50 mm tagyiinii + 25 mm politiretan yalitim (iistit 1.20 mm kalinlikta PVC membranly, alt1 0.60 mm
kalinlikta boyal: galvanizli sac) ¢ati paneli ile gati Ortiisii yapilmast

Birimi |M2

Tarifi | Meveut gelik agik tizerine, 50 mm tagyiinii + 25 mm poliliretan yahtimh (iist 1.20 mm kalinhkta PVC membrant, alti 0.60 mm
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iSLERI TEKNIK SARTNAMESI

kalinlikta boyal galvanizli sac) ¢ati panelinin, proje, §artname ve detayinda belirtildigi sekilde agiklar {izerine yerlestirilmesi, mahya,
sagak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek sekilde, diger bslimlerde her enine bini lizerinden montaj vidalari ile
her sira agiga tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarinin sicak kaynak ile kaynatilmasi,
boyuna bini yerleri ve vida baglarinda ek membranlar ile sizdirmazhgin saglanmasi, boyali sag ile alt mahya ve sagak alin kapaklari, ek
membran ile iist mahya, yan kalkan, sagak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarinin yapilmasi ve sizdirmaziiklarinin
saflanmasi ingaat yerindeki yiikleme,yatay ve diisey tagima, bogaltma, her tirlit malzeme ve zaiyaty, is¢ilik arag ve gereg giderleri,
milteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU: Egimli alanlar projesi tizerinden hesaplanir. 0,10 m2 ve daha kiiglik bosluklar dilgiilmez.

NOT:

1- Panel montajina hakim riizgar ySniiniin tersinden baglanir ve yapilacak hesaba gore vida siklig) arttirtlabilir.

2- Montaj yapilan agiklarin ahsap, betonarme, gelik olmasina gére uygun montaj vidasi segilir. (Matkap uglu, ahsap uglu, trifon vida)
3- Panellerde yapilmas: halinde boyuna bini yerleri %15 egim ve altindaki gatilarda (min. 30cm), %15 egim ustiindeki ¢atilarda (min.
20cm) olmahdir.

4- Panel hadveleri yapi igine bakmalidir ve montaj vidalari hadvelere denk gelecek sekilde uygulanmalidir.

5. Aliiminyum baski ¢itas: uygulamalari kendi pozundan ddenir.

6- Mahya aksesuar birlesimlerinde uygun yaltim malzemeleri ile 151 yalitim: saglanmalidir.

Sira No

6

Poz No

15.440.1002

Tanimi

Kaplama iistii dilatasyon profili ile (kauguk fitilli, aliiminyum et kalinligt min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yiik. min.
13mm, kanat gen. min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugas yapilmasi (50mm gen. dilatasyonlar igin)

Birimi

MT

Tarifi

Onaylanmig detay projesine uygun dilatasyon fugasini olusturan diizg{in ylizeyin, kaplama Usti duvar ve tavan dilatasyon profilindeki
delik araliklarina (maks. 45 cm) ve gapina uygun sekilde matkap ile delinmesi, kauguk fitilli aliiminyum dilatasyon profilinin
(aliminyum et kalinhg min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yitksekligi min. 13mm, kanat genisiligi min.45 mm) vida ve
plastik dubel yardimi ile kargilikli iki taraftan yizeye monte edilmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyaty, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is
)éeﬁnQC yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:

LCU:
Projesindeki boyutlar iizerinden olgulir.
NOT:
1- Dilatasyon profilinin uygulanacag ylizeyde yapilacak iyilestirme/diizeltme uygulamalari kendi pozundan ddenir.
2- Dilatasyona yalitim uygulamasi yapilms ise vida ve delik boylar yalitimi delmeyecek sekilde secilmelidir.

Sira No

7

Poz No

15.540.1112

Tanimi

Demir ylizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi

Birimi

M2

Tarifi

Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,091 It 1.kat, 0,091 1t 2.kat (her kat farkh renkte) antipas siiriilmesi,
0,096 It 1.kat, 0,096 It 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasl, her tiirlt malzeme ve zaiyats, is¢ilik, yilklenici genel giderleri
ve kiri dahil 1 m? fiyat: :

Olgii:

a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler dlgiilir.

b) Kapi ve bimelerde:

1) Telaro kasah olanlarda; sivadan sivaya iki ytizi dlgiliir.

2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey ditzlemdeki iki yliziin lgiisiine kasa alanlari déhil edilir.

3) Kasa ve pervazh olanlarda pervazdan pervaza iki yliziin dlgiistine kasa déhil edilir.

4) Biitiin 8lgiilerde, girinti, ¢ikint1 ve cam bosluklan Slgiiye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, lgii buradan alinir.

c¢) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yliziinden siva yiiziine olmak lizere diisey diizlemdeki
alani 8lgiiliir. Yalniz bir satith hesaba alunur, iki satth boyanir. Cam bosglugu ¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari meveut ise ayrica
dlgtilerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde #1ynen olgulir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri Sl¢ulir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii
boyanir, birer yiiz(i hesap edilir. Cam boslugu ¢ikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdiigiim alam: 6lgiilir. Bosluk diistilmez.

¢) Kolon, gat makas, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yiizler 6l¢tiliir,

Sira No

8

Poz No

15.540.1258 g \

Tanimm

Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli ipekmat boya yapilmasi (ig cephe) msag¥iilihengs;

Birimi

M2

Tarifi

Boyanacak yilzeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0.070 It su bazli astar uygulanir, bunun tizerine istenilen renkte 2
Katta ortalama 0,134 1t su bazh ipeckmat boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiat, iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kan
dahil, 1 m? fiyati:
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Olgii: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler dlgiiliir. Tiim bosluklar diigtilir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin i§ iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

Sira No

9

Poz No |15.540.1322
Tanimu | Briit beton, sivah veya eski boyah yiizeylere, astar uygulanarak akrilik esaslt su bazhi grenli/tekstiirld kaplama yaptlmasi (dis cephe)
Birimi |M2

Boyanacak yiizeylerin raspalama yapilarak, gapaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra 0,070 1t astar sariimesi,
tizerine tek kat ortalama 1,200 kg isabet etmek tizere istenilen renkte akrilik esash su bazh grenli/tekstiirlit boyanin ylizeye
uygulanmasi igin gerekli her tiirltt malzeme ve zayiat, isilik, yiiklenici genel giderleri ve ki dahil, 1 m? fiyats:

Tarifi
Olgii: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiilir. Tim bosluklar diigiitiir.
Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin i§ iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

Sira No |10

Poz No |15.550.1202

Tammi | Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yaptlmasi ve yerine konulmast

Birimi |KG
Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon kdpri korkuluklari, pencere ve bahge parmakhiklari,
catiya gtkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, izgara ve benzeri islerin yapilmast i¢in demir perein, civata, kaynak ve
her tiirlit malzeme ve zayiat, igyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kr dahil,
(boya bedeli harig) 1 kg fiyat1 :

Tarifi | Olcti: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan dnce tartilir.
Not: Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlar {izerinden bitiin profillerin ve diigim noktalar1 levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tartt agirhgini tahkik edebilir. Bu tart: neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirhk fazlas: da ddeme yapihir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhgin cetveldekinden az olmast halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tart: esas alinir.

SiraNo | 11

Poz No | OZEL INS.001

Tanmm | Yana Katlamr Cam Balkon

Birimi |M2

Tarifi Yana Katlamr Cam Balkon yapilmasi: 8MM. Temperli camdan olarak imal edilecektir. Her tiirli malzeme ve zayiati, is¢ilik, caligma

sehpalari, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari déhil, 1 m?2 fiyati:
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SANDVIG PANEL GATI ORTUSO

SANDVIG PANEL GATI ORTOSO MAKASTAN 50 CM DAHA UZUN YAPILACAK
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DUVARLAR BOYANACAK

600200 OLGUSONDE CAM BALKON YAPILACAK

0STO AGIK OLAN KIS BAHCESININ (ZERI GELIK KONS.+SANDVIG PANEL GATI
ORTOSO ILE KAPATILARAK ON KISMINA OLGOLERI VERILEN CAM BALKON
YAPILACAK.

IC KISIMDA 4 ADET 285 YOKSEKLIGINDE DUVAR DILATASYONU YAPILACAKTIR
TOM DEMIR IMALAT IK| KAT ANTIPAS BIR KAT SENTETIK BOYA ILE BOYANACAKTIR
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