BiRIM FiYAT TEKLIF MEKTUBU

MERSIN UNIVERSITESI REKTORLUGU
Yapi isleri ve Teknik Daire Bagkanligina

isin adi Universitemiz Biinyesinde Kullanilmak Uzere
Elektrik Malzemesi Satin Alinmasi isi.

Teklif sahibinin adi ve soyadi/ ticaret unvani
Uyrugu

TC Kimlik Numarasi’

Vergi Kimlik Numarasi

Adresi

Telefon ve Faks numarasi

1) Yukarida adi yer alan ige iliskin tim belgeler tarafimizdan okunmus, anlasilmig ve kabul edilmistir. Teklif fiyata
dahil oldugu belirtilen tim masraflar ve teklif gegerlilik siiresi de dahil olmak lizere isin dokiimaninda yer alan tiim
diizenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi, dokiimanda yer alan yukiimlullkleri yerine getirmememiz
durumunda uygulanacak yaptirimlan kabul ettigimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayil Kanunun 4 inci maddesindeki “yerli istekli” tanimi geregince yerli istekli durumundayiz.

3) isin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir is kalemi igin teklif ettigimiz

birim fiyatlar Uzerinden Katma Deger Vergisi harig toplam? ... .....c.covcivnnniicnee TL i YaINIZoo i
............................................................................ bedel karsihginda yapmayi kabul ve taahhiit ederiz.
Adi SOYADI/ Ticaret Unvani —

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

Tiirk vatandasi gercek kisiler 11 rakamdan olugan T.C. Kimlik numaralarini yazacaklardir.
2Toplam tutar rakam ve ve yazi ile para birimi belirtilerek yazilacaktir.
3Teklif vermeye yetkili kii tarafindan imzalanacaktir.



BIRIM FIYAT TEKLIF CETVELI

isin Adi: Universitemiz Biinyesinde Kullanilmak Uzere Elektrik Malzemesi Satin Alinmas: isi.

A
Sira | Is Kalemi | ; .. Olgii g Teklif Edilen
No No Is Kaleminin Adi ve Kisa Aciklamasi Birimi Miktan Birim Fiyat Tutar
35.105.111 |25 a.'e kadar anahtarli otomatik sigorta
: 1/A (3ka kesme kapasiteli) ab 20,010
35.105.111 |40 A'e kadar anahtarli otomatik
“ 2/A sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) aD 20,000
35.105.111 |63 a.'e kadar anahtarli otomatik sigorta
3 3A (3ka) AD 30,000
35.105.113 | Ug fazhi anahtarli 40 a.'e kadar anahtarli
4 2/A otomatik sigorta (3ka) Ab 20,000
35.105.113 |Ug fazli anahtarli 63 a.'e kadar anahtarli
N otoniatik sigeria (3ks) e 40,000
35.110.110 |3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35
RN KA, I1: (0,8-1)In AD 10,000
35.115.102 | Kagak akim koruma salteri 4*40 a.e
7 A kadar(30ma) AD 15,000
i35.l 15.102 |Kagak akim koruma salteri 4*63 a.e
8 |2a kadar(30ma) AD 15,000
9 35.115.150 |In: 20-25'e k:%dar (Icu: 50 kA) Motor AD 5,000
8/A koruma salteri
35 120.115 2x16 a. kadar a¢-kapa tip pako salterler
10 1 /A ' (tablo tizerine) (ts 4915 en 60669-1, ts AD 10,000
A en 60947-3) 7 )
1 35.120.125 |3 x 125 A.e kadar Enversor tipi pako AD 1,000
5/A salterler
12 35.125.110 |Kuru tip koruyucusuz kontaktor 3*16 AD 10,000
2/A a.
13 35.125.110 |Kuru tip koruyucusuz kontaktor 3*25 AD 10,000
3/A a.
14 35.125.110 |Kuru tip koruyucusuz kontaktdr 3*40 AD 10,000
4/A a.
15 ’;’/SAISS'I 10 Godmme normal anahtar AD 15,000
16 38110 Gomme komitator anahtar AD 15,000
17 ;?AISS'I " Gomme vaevien anahtar AD 10,000
18 3?}\1 eliig Siva iistii normal anahtar AD 15,000
19 28 Siva isti komitator anahtar AD 15,000
20 ifAISS.IZO Gomme toprakli priz AD 30,000
g B 120 51 va tistii toprakls priz AD 20,000
P22 3*2,5 mm2 TTR Kablo MT 200,00
23 3*1.5m m 2 TTR Kablo MT 200,00
24 1*4 mm2 TTR Kablo MT 100,00




BIRIM FiYAT TEKLIF CETVELI

isin Adi: Universitemiz Biinyesinde Kullanilmak Uzere Elektrik Malzemesi Satin Alinmas: Isi.

A
Sira | Is Kalemi | ; .. Olgii . Teklif Edilen
No No Is Kaleminin Adi ve Kisa A¢iklamasi Birimi Miktan Birim Fiyat Tutar
25 1*6 mm2 TTR Kablo MT 100,00
26 1*10 mm2 TTR Kablo MT 100,00
27 2*] mm2 TTR Kablo MT 100,00
28 izole Bant AD 200,00
29 Eriyen bant AD 20,00
30 1-2 Li Sigorta Kutusu AD 15,00
31 3-4 Lii Sigorta Kutusu AD 15,00
32 Kablo Bag 40 cm ?AKE 10,00
33 Kablo Bag1 50 cm e T‘KE 10,00
34 60 cm Led Floresan AD 100,00
35 Motor Siralama Rélesi AD 10,00
36 Sivi Seviye Rolesi AD 10,00
| 37 Faz Sirali Motor Koruma Rélesi AD 5,00
38 Astronomik Zaman rilesi AD 5,00
39 5x50 mm Sunta Vidasi KUTU 5,00
40 8mm Plastik Diibel RORE 3,00
41 16x25 PVC Yapigkanl Kablo Kanali MT 200,00
42 25x25 PVC Yapiskanh Kablo Kanali MT 200,00
43 40x40 PVC Yapiskanh Kablo Kanah MT 100,00
44 200 w Led Projektor AD 10,00
45 150 w Led Sokak Armatiirii AD 20,00
46 8 mm Alcipan Diibeli PQI,SE 2,0
47 8’lik Algipan Vidasi KUTU 1,00
48 Dijital Monofaze Elektrik Sayaci AD 8,00
49 3X50+25 Ek muf Seti (Protolin) AD 4

Toplam Tutar ( K.D.V Haric)




isin Adi: ME.U. Yap isleri ve Teknik Daire Baskaniigi Maizeme Ahm isi

ELEKTRIK TESISATI POZ TARIFLERI
SayfaNo :1

Tarih : 10.10.2022
Sira No | o o D
Poz No |35105.1111/A .
Tanim 25 a'e kadar anahtarli otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Birimi | AD ]
Aymi zamanda anahtar vazifesi gdren 3 kA kisa devre kesme kapasiteh, 2 ve 4 kutuplular ndtr ve faz kesme dzelligine haiz, B veya C
Tarifi | egrisi. TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tiretilmig, CE uyguniuk isareti ile pivasaya ars edilmis otomatik sigortanin
temin. - ) ) o
Sira No |2 |
Poz No | 35.105.1112/A _
Tamm | 40 A'e kadar anahtarii otomatik sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)
Birimi | AD B
Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 i
Tarifi kutuplulan ndtr ve faz kesme Ozelligine haiz, B veya C ¢grisi, TS 5018-1 EN !
Al 60898-1 standartlarina uygun olarak retilmig, CL uyvgunluk igareti ile
piyasaya ars edilmis otomatik sigortamin temin. ]
Sira No |3 o N . ‘
R
Poz No |35 105.1113/A
Tamimm |63 a.'e kadar anahtarl otomatik sigorta (3ka)
| Birimi | AD i
Aym: zamanda anahtar vazifesi gbren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular notr ve faz kesme Gzelligine haiz, B veya C |
Tarifi | efrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tiretilmig, CE uygunluk isareti ile pivasaya ars edilmiy otomatik sigortanin
temin
SiraNo 4 o
PozNo |35 105 1132/A
Tammy | Ug fazh anahtarls 40 a.'e kadar anahtarli otomatik sigorta (3ka) -
Birimi | AD " '
A_vm'zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan ndtr ve faz kesme dzelligine haiz. B veya C
Tarifi | efrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak dretilmis, CE uvguniuk isareti ile piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin
o temin -
Sira No ES '''' - - B e

PozNo |35.105.1133/A

| Tanim

Usg fazli anahtarli 63 a’e kadar anahtarl otomatik sigorta (3ka)

Birimi

AD

Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasitel,

2 ve 4 kutuplulart nétr ve faz kesme dzelligine haiz, B veya C

Tarifi egri.si. TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak iretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin
temin
Sira No |6 ” -
PozNo |35.110.1101/A ’
Tanmmi |3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar. fcu: 35 KA. 11- (0.8-1)in 7 B
| Birimi | AD
' Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el harcketinden bagimsiz agtirma mekanizmah, termik agir akim ve manyetik kisa devre |
i korumasi {Julun_u._n akl_m sinirlama blzelllgi olan fcs degert en az % 50 leu degerine esit olan, TS EN 60947-2 standardma uygun CE ;
| uyguniuk igareti ile piyasaya arz edilmis kempakt salter temini (11: Ayarlanabilen termik koruma agma akimy, [3: Sabit veya ‘
Tarifi | ayarlanabiien manyetik koruma agma akimi, In: Anma akim, lou: Kisa devre kesme kapasitesi, fcs: Isletme kisa devre kesme i

__Not: Tip testleri yapilmis olacaktr.

kapasitesi)




ELEKTRIK TESISATI POZ TARIFLERI
SayfaNo :2

isin Adi: ME.U. Yaps isleri ve Teknik Daire Bagkanlig: Malzeme Almu isi .
Tarih : 10.10.2022
SwraNo {7 . o
Poz No :35.115.1021/A
Tamm: | Kagak akim koruma salteri 4*40 a.¢ kadar(30ma)
Birimi |AD
Elektrik Ig Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartiara u_vgun_nlarak yapiimis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak
oldugunda fuzlar ve ndtr hatti Gzerinde olugan hata akim hissederek 10 - 30 ms. stiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal
Tarifi glivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin ¢ahgip
galigmadigim kontrol igin Gzerinde test butonu bulunan, wablo igi tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere kargi korumal. CEE 27
ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangina karst koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti
e kopuklugunda bile gahsabilen kagak akim koruma salterinin temini
S " i : !
Poz No (35.115.1022/A
Tanmm | Kacak akim koruma salteri 4%63 a.e kadar(30ma)
Birimi | AD
Elektrik Ig Tesisat Yonctmelikierine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilnug elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak
oldugunda fazlar ve ntr hath tizerinde olugan hata akimu hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal |
Tarifi glivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V.. trifaze devrelerde 380 V. da ¢aligan diferansiyel bobinli, sistemin ¢ahisip
calismadigini kontrol igin Gizerinde test butonu bulunan, tablo igi tasima raylarina monte edilebilen dig etkilere kars1 korumah. CEE 27 |
ve digier uluslararas: standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangina karst koruma igin 300 m A, degerlerinde ndtr hatt |
kopuklupunda bile cahisabilen kagak akim koruma salterinin temini o e
lSwaNo 0
PozNo :35.115.1508/A
Tamm | In: 20-25 ‘e kadar {Icu: 50 kA) Motor koruma salten
Birimi |AD
Motor koruma salterleri, esas olarak motorlarin ON/OFF seklinde manuel olarak kontroliinit saglarlarken kisa devre, agirt yitk ve faz
hatasina karg: termik ve manyetik koruma ger¢eklesuren, TS EN 60947-1, TS EN 60947-2, TS EN 60947-4-1 standartlarina uygun,
CE igarcti ile piyasaya arz edilmis cihazin temint.
Not: In: Anma akumy, feu: Kisa devre kesme kapasitesi
Tarifi | Elektrik Ig Tesisal Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilms elektrik tesisatlarninda her hangi bir kagak
oldugunda fazlar ve n&ir hatti (izerinde olugan hata akuns hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal
ghivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V| trifaze devrelerde 380 V.da ¢aligan diferansivel bobinli, sistemin ¢alisip i
calismadigim kontrol igin {tzerinde test butonu bulunan, tablo ici tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi korumal, hayat |
koruma igin 30 mA, yangmna karst koruma igin 300 m A. degerlerinde ndtr hatti kopuklugunda bile ¢aligabilen, TS EN 61008-1. TS EN |
61008-2-1 standartlarma uygun olarak CE uygunluk isareti ile pivasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini.
SiraNo 10 o
Poz No [35.120.1151/A
Tamme | 2x16 a. kadar ag-kapa tip pako salterler (tablo Gizerine) (184915 en 60669-1, (s en 60947-3)
Birimi |AD |
: Sac veya plastik kapakli, déner gﬁbakli. 2 kademeyce kadar pozisyoniu, kontaklarin agilip kapanmas: ddnme ile ve yayh olarak |
Tarifi |~ - S : o % |
saflanan pako salter pozisyon kadram ve kumanda kel veya digmesinin temini, o ) ) E—
Sira No | 11
Poz No |35.120.1255/A
Tammi |3 x 125 A.e kadar Enverstr tipi pako salterler
Birimi | AD
Tarifi | Motor doniiy yonilnil degigtirmeye yarayan enversor tipi pako galierin temini.




ELEKTRIK TESISATI POZ TARIFLERI
Sayfa Ne :3

isin Adi: ME.U. Yap Isleri ve Teknik Daire Baskanhg Malzeme Alimu isi Tarih . 10.10.2022

Sira No |12

Poz No |35.125.1102/A

Tamm | Kuru tip koruyucusuz kontaktr 3*16 a.

Birimi |AD

Eacifl edilecek ayri kumanda diigmeleri ile kuru tip g fazli kontaktor temin

AC3 sinift, sik s1k agilip kapanmaya mahsus tablo arkasina monte edilen tipten, koruyucu roleleri bulunmayan tablo 6n yuziinde monte

Sira No | 13

Poz No |35.125 1103/A

Tamm | Kuru tip koruyucusuz kontakior 3*25 a.

Birimi |AD

(HREME edilecek ayri kumanda diigmeleri ile kuru tip Gi¢ fazh kontakior temin: ot

AC3 simifi, sik sik agihp kapanmaya mahsus tablo arkasina monte edilen tipten, koruyucu roleleri bulunmayan tablo 6n yliziinde monte |

Sira No | 14

Poz No [35.125. 1104/A

Tanmm | Kuru tip koruyucusuz kontaktor 3*40 a.

Birimi |AD

Tarifi

edilecek ayr kumanda diigmeleri ile kuru tip tic fazh kontaktdr temini

AC3 sinift, sik sik agilip kapanmaya mahsus tablo arkasma monte edilen tipten, koruyucu roleleri buluninayan tablo 6n yliziinde monte

?S:ra No f 15

[PozNo | 35.170.1701/A

“Tammi | 60cm LED siva tisti ba;n armaiUr (aliminyum govdeh) 1sik akist en az 1800 Im, armatiir 1siksal verimi en az 100 Im/w.

| Birimi | AD

11k dagilimina sahip olacakur. Armatibeler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS £N 60598-2-2 standartlarina, armatiir

! Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir

Bitdn led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiréin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan Oriin belgesine haiz
| olan stirtictili ve siirticl PFC degeri en az 0,95 olacakur, Kullanilan ledler IESNA 1 M-80 belgeli olacaktir. Armattirlerin kullanim
Gmrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 30000 (1.70) saat, armatitr renksel geriverim degert (CRI) en az 80 olacakuir ve homojen |

stirticlileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 stanciarﬂarmu ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinrlan Igin Tasarlanan Elektrikli

labaratuvardan alinmig [ESNA LM-79 standartiarina uygun fotometrik dlgiim raporuna sahip ofacak. 1P koruma derecesi testieri TS

? Tarifi 3033 EN 60529 standardmna, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirtimis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik

i Elektrikli ve Elektronik Egyalarin Kontrolil Yanctmeligine uygun tiretiimis olacaktir.

i
i

| toplam giicli ifade eder.

b,

Sira No | 16
Poz No :35.170.1702/A

| Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 151k akis: (Im) degerlert armatiiriin ¢ikig degeridir, tiiketim giic ise armatiiriin sebekeden \,LHILI

Alimiinyum govdeli ve opal difiiz6rli, en az [PoS koruma derecesine sahip armatiirtin temini. S

Tammi | 120cm LED siva dstil bant armatiir (aliminyum gdvdeli) isik akist en az 2700 Im, armatlir 1siksal verimi en az 100 Im/w

Birimi | AD

151k dagalimina sahip olacaktr. Armattirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiic

Ekipman ile ilgili yonetmeligie uygun olarak CE uygunluk isarctivie pivasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir
Elektrikli ve Elektronik Egyalarin Kontrolll Yéinetmeligine uygun Gretilmis olacaktir.

toplam giictt ifade eder.

Alimnyum govdeli ve opal difiizbrd, en az P65 koruma derecesine sahip armatiiritn temini. e

Butiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan tirtin belgesine haiz i
olan sirtiedld ve siirticti PFC degeri en az 0,95 olacakor. Kullantlan ledler [ESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim
dmrd TM-21 hesaplama tablosuna giire en az 30000 {L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 clacaktir ve homaojen i
stiriciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlan Igin Tasarlanan Elektrikli
Tarifi labaratuvardan alinnug IESNA LM-79 standartiaria uygun folometrik algiim raporuna sakip olacak, 1P koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardina, 1K koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptinilmig olacaktir. Ayrica armatrler Atik

Not: Led armatilr pozlarinda belirtilen ik akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, titketim giict ise armatiiriin gebekeden gektigl |



ELEKTRIK TESISATI POZ TARIFLERI

. U et . b Sayfa No :4
isin Adi: ME.U. Yap: Isleri ve Teknik Daire Bagkanhf Malzeme Ahm 1gi Tarih £ 10.10.2022

Sira No | 17

Poz No |35.185.1101/A
Tamm | Gomme normal anahtar )
Birimi | AD

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 Ae dnyaszahﬂﬁcck kontaklari ve vidali baglanti uglar bulunan, yanmayan malzemeden

_ gbvdeli ve kapakli normal anahtar, temini o

Tarifi

{SiraNo | 18

Poz No | 35.185.1102/A

Tamm | Gémme komitatdr anahtar
Birimi |AD

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklan ve vidah baglant: uglan bulunan, yanmayan malzemeden
govdeli ve kapakli komiitatr anahtar, temini

| Tarifi
L

Sira No | 19 ' :
Poz No |35.185.1103/A

Tamm | Gomme vaevien anahtar

Birimi |AD

TS EN 60669-1'e. uygun ¢naz 250 V ve 6 A.e dayanabilecck kontaklan ve vidah baglanti uglan bulupan, yanmayan malzemeden
govdeli ve kapakl: vacvien anahtar, temini ) i : s

Tarifi

Stra No | 20

{Poz No |35.185.1110/A

Tanum | Siva Gstil normal anahtar

‘Birimi | AD _

| TS EN 60669-1'¢, uygun en az 250 V ve 6 A e dayanabilecek kontaklar ve vidal baglanti uclart bulunan, yanmayan malzemeden

| govdeli ve kapakli normal anahtar, temini, |

l Tarif

S |

Sira No |21

PozNo |35.185.1111/A

Tanem | Siva Gstll komitatdr anahtar
 Birimi | AD

TS EN 60669-1'e. uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanab:lecek kontaklan ve vidal baglanti uglan bulunan, yanmayan malzemeden i
govdeli ve kapakh komiitatér anahtar, temini, _ . _ , A

Tarifi

Sira No |22

Poz Ne ' 35.185.1201/A

Tamm | Gomme toprakh priz

Birimi  AD

Tarifi  yalniz glivenlik hattna baglanabilecek kontaklart butunan lx)[;rakil priz.

Slra No |23
Poz No |35.185.1202/A

Tamm  Siva distil toprakls priz

Birimi | AD

Taflﬁ " yalmiz gﬁvgr'rlik hattina baglanabilecek kontaklan luiluuam-sn-:a Ustii toprakh priz.




MERSIN UNIVERSITESI
YAPI ISLERI VE TEKNIK DAIRE BASKANLIGI
MALZEME ALIMI TEKNiK SARTNAMESI

1. 3*2.,5mm2 TTR Kablo : TS EN 50525-2-11 . HD 21.5 S3 . 1EC 60227 . VDE 0281 . BS
6500 standartlarinda . ¢alisma sicakligi m aksim um 70 °C . kisa devre sicakligi maksimum
160 °C olmalidir. PVC dis kilif ve pvc izoleli olmak iizere 100 er metrelik toplar halinde

2. 3*1.5mm 2 TTR Kablo : TS EN 50525-2-11 . HD 21.5 S3 . IEC 60227, VDE 0281 . BS
6500 standartlarinda , ¢alisma sicakligi maksimum 70 °C . kisa devre sicakligi m aksimum
160 °C olmahdir. PVC dis kilif ve pvc izoleli olmak iizere 100 er metrelik toplar halinde

3. 1*4mm2 TTR Kablo : TS EN 50525-2-11 . HD 21.5 S3 . 1EC 60227 . VDE 0281 . BS 6500
standartlarinda . calisma sicaklig1 m aksim um 70 °C . kisa devre sicakligi maksimum 160 °C
olmahidir. PVC dis kilif ve pvc izoleli olmak tizere 100 er metrelik toplar halinde

4. 1*6 mm2 TTR Kablo : TS EN 50525-2-11 . HD 21.5 S3 . IEC 60227 , VDE 0281 . BS 6500
standartlarinda , ¢aligma sicaklign maksimum 70 °C . kisa devre sicakligi m aksimum 160 °C
olmalidir. PVC dis kilif ve pvc izoleli olmak iizere 100 er metrelik toplar halinde

5. 1*10 mm2 TTR Kablo : TS EN 50525-2-11 . HD 21.5 S3 . IEC 60227, VDE 0281 . BS 6500
standartlarinda , ¢alisma sicakligi maksimum 70 °C . kisa devre sicakligi m aksimum 160 °C
olmalidir. PVC dis kilif ve pvc izoleli olmak iizere 100 er metrelik toplar halinde

6. 2*1 mm2 TTR Kablo : TS EN 50525-2-11 . HD 21.5 S3 . IEC 60227, VDE 0281 . BS 6500
standartlarinda , galigma sicakligi maksimum 70 °C . kisa devre sicakligi m aksimum 160 °C
olmalidir. PVC dis kilif ve pvc izoleli olmak iizere 100 er metrelik toplar halinde

7. lzole Bant: Pvc Elektrik Band1 0.13 mm x 19 mm minimum 3 metre uzunlugunda

8. Eriyen bant: Kauguk bazli eriyen bant; siyah renkte minimum 19mm en; minimum 076mm
kalinlik minimum 8 metre uzunlukta ve minimum 10KV yari iletkenlik 6zelligine sahip
malzemenin temini.

9. 1-2 Li Sigorta Kutusu: Siva iistil kullanima uygun kapakli otomatik sigorta kutusu olacaktir. Beyaz
renk ve kaliteli plastik malzemeden tiretilmis olacaktir. 1. Kalite CE standartlarinda ISO 9001 belgeli ve
TSE belgeli olacaktir.

10. 3-4 Lii Sigorta Kutusu: Siva iistii kullanima uygun kapakli otomatik sigorta kutusu olacaktir. Beyaz
renk ve kaliteli plastik malzemeden iiretilmis olacaktir. 1. Kalite CE standartlarinda ISO 9001 belgeli ve
TSE belgeli olacaktir.

11. Kablo Bagi: 40 cm x 4,8 mm 6lgiilerinde, - 40 derece ila +85 derece ¢alisma araliginda
kullanilabilen mukavemeti yiiksek olacaktir

12. Kablo Bag:: 50 cm x 4,8 mm olgiilerinde, - 40 derece ila +85 derece ¢alisma araliginda
kullanilabilen mukavemeti yiiksek 60Qolacaktir.

13. 60 cm Led Floresan: Beyaz 11k, 9 W, Tavan tipi, 220 Voltta ¢alisacaktir.
14. Motor Siralama Rdélesi:

15. Siv1 Sevive Rolesi:

16. Faz Sirahh Motor Koruma Rélesi: Motor koruma salterleri, esas olarak motorlarin ON/OFF
seklinde manuel olarak kontroliinii saglarlarken kisa devre, asir1 yiik ve faz hatasina karsi termik
ve manyetik koruma gergeklestiren, TS EN 60947-1, TS EN 60947-2, TS EN 60947-4-1
standartlarina uygun, CE isareti ile piyasaya arz edilmis cihazin temini. Not: In: Anma akim,
Icu: Kisa devre kesme kapasitesi Elektrik I¢ Tesisat Y&netmeliklerine, sartnamelere ve
standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve
notr hatti izerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle




17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da
caligan diferansiyel bobinli, sistemin ¢alisip ¢alismadigini kontrol i¢in {izerinde test butonu
bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi korumali, hayat koruma
icin 30 mA, yangina karsi koruma i¢in 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile
galisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti
ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini.

Astronomik Zaman rélesi: Belirli gerilim sinirlari dahilinde kullanilmak tizere tasarlanmis
elektrikli techizat ile ilgili yonetmelige (2006/95/AT), Elektromanyetik uyumiuluk
yonetmeligine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine gore tip test raporlar:
ve CE Uygunluk Isaretli, Ayarlanan zaman dilimine gére programi sayesinde hesaplayarak
istenilen saatlerde aydinlatma kontroliinii saglayan, ¢ikis kontaklarina haiz, pilli, kullanma
kilavuzuna sahip dijital zaman rélesinin temin edilecektir.

5x50 mm Sunta Vidasi: TSE standartlarinda tiretilmis. 1. Sinif kalitede olmalidir.

8mm Plastik Diibel: TSE standartlarinda iiretilmis. 1. Sinif kalitede olmalidir.

16x25 PVC Yapiskanh Kablo Kanalh: TSE, CE ve VDE standartlarina uygun, RoHS belgesi
bulunan, kilitlemeli bdlmeli kursunsuz kendinden sénen PVC (UL, VO M 1) den imal
malzemeden imal edilmis, IP 40 koruma sinifina haiz, ¢alisma ortam sicakligi minimum -25°... +
60°C arasinda kanal tabaninin da giiglii yapiskan bant sistemi( Bant sistemleri kontrol tegkilati
tarafindan onaylandiktan sonra malzemeler teslim alinacaktir.) bulunan, atmosferik sartlarda UV
1isinlara dayanikli. En Az 16x16x2000mm &l¢iilerinde imal edilmis malzeme temin edilecektir.
25x25 PVC Yapiskanh Kablo Kanali: TSE, CE ve VDE standartlarina uygun, RoHS belgesi
bulunan, kilitlemeli bélmeli kursunsuz kendinden sénen PVC (UL, VO M 1) den imal
malzemeden imal edilmis, IP 40 koruma sinifina haiz, calisma ortam sicakligi minimum -25°... +
60°C arasinda kanal tabaninin da gii¢lii yapiskan bant sistemi( Bant sistemleri kontrol teskilati
tarafindan onaylandiktan sonra malzemeler teslim alinacaktir.) bulunan, atmosferik sartlarda UV
isinlara dayanikli. En Az 25x25x2000mm élgiilerinde imal edilmis malzeme temin edilecektir.

40x40 PVC Yapiskanh Kablo Kanali: TSE, CE ve VDE standartlarina uygun, RoHS belgesi
bulunan, kilitlemeli bdlmeli kursunsuz kendinden sénen PVC (UL, VO M 1) den imal
malzemeden imal edilmig, IP 40 koruma sinifina haiz, ¢alisma ortam sicakligi minimum -25°... +
60°C arasinda kanal tabaninin da giiglii yapiskan bant sistemi( Bant sistemleri kontrol teskilati
tarafindan onaylandiktan sonra malzemeler teslim alinacaktir.) bulunan, atmosferik sartlarda UV
1sinlara dayanikli. En Az 40x40x2000mm &l¢iilerinde imal edilmis malzeme temin edilecektir.

200 w Led Projektir: Govdesi ile 6n cam cergevesi enjeksiyon aliiminyum dokiimden imal
edilmis, firin boya ile boyanmig, 6n cami temperlenmis, 250°C isiya ve darbelere karg1 dayamkli,
en az [P 65 koruma derecesine ve IK 08 koruma derecesine sahip, (-20°C ile +65C°) arasinda
caligabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi icin gerekli montaj aparatlari bulunan,
projektorler ise TS EN 60598-2-5 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlan igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis olan projektdriin ig yerine temini, her nevi malzeme dahil igler halde
teslimi. Not: ENEC sertifikal1 siiriiciilii ve siiriicli PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan
ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az
50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65 olacaktir. Projektorler akredite bir
laboratuvardan alinmig IESNA 1LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢tim raporuna sahip
olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri
TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir.

150 w Led Sokak Armatiirii:




25. 8 mm Alcipan Diibeli: TSE standartlarinda iiretilmis. 1. Sinif kalitede olmahdir.
26. 8’lik Al¢ipan Vidasi: TSE standartlarinda iiretilmis. 1. Sinif kalitede olmahdir.

Genel Ozellikler :

Yiiklenici firma teklif edilecek iiriinlerden ii¢ adet farkli marka iiriin 5nerecektir. idare bu
iiriinlerden istedigi sekilde tercih yapacaktir. Ancak idare teklif edilen ii¢ iirlinti uygun gérmez
ise firma tekrardan bagka ii¢ farkli iiriin 6nerecek ve idare uygun malzemeyi segecektir.



